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Sie finden die Strobel-Schutzmarke auf jeder
Strobel-Maschine, die unser Werk verlasst.

Und das aus gutem Grund. Denn dieses Zeichen
garantiert lhnen die hohe Qualitat unserer

Produkte. Qualitat, die Vertrauen schafft — in unsere
Technik, unseren Service und nicht zuletzt in unseren
guten Namen.

The sign of quality

%u find the Strobel trademark on every Strobel
machine leaving our works. And with good reason.
This symbol is a guarantee of the high quality of
our products. Quality which creates trust — trust

in our technology, our service and, not least of all,
in our good name.



Eine Entscheidung mit Zukunft

StrobeI-Kunden wissen, dass sie von unserem

Unternehmen und unseren Maschinen einen besonders

hohen Leistungsstandard erwarten diirfen. Auch Sie haben sich
far ein Produkt aus unserem Hause entschieden.

Das ist fiir uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, lhr
Vertrauen zu rechtfertigen.

Damit Sie méglichst lange von Leistung und Effizienz

Ihrer Strobel-Maschine profitieren, kommt es auf die

exakte Handhabung und sorgfaltige Pflege an. Deshalb unsere
Bitte an Sie: Lesen Sie sich die Betriebsanleitung ganz genau
durch. Sie gibt Ihnen die detaillierte

Anleitung flr ein einwandfreies Arbeiten.

Und wenn Sie doch nochmal ein Ersatzteil benoétigen

sollten, bietet Ihnen der beiliegende Ersatzteilkatalog

den kompletten Uberblick. Ubersichtlich in Baugruppen unter-
teilt, finden Sie das gewtinschte Teil schnell und

problemlos. Um Fehlbestellungen zu vermeiden, bitten wir Sie,
bei Ihrer Ersatzteilbestellung die Maschinen-Klasse, Maschinen-
Nummer und die Teile-Nummer

vollstandig anzugeben.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei der Arbeit mit lhrer
neuen Strobel-Maschine.

STROBEL

Spezialmaschinen GmbH



Garantiekarte/Warranty Sheet

Maschinenklasse/Machine class:
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BoschstraRRe 16
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Betriebsanleitung
STROBEL Klasse 325-40D-TP
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STROBEL

Allgzemeine Sicherheitshinweise

Handbiicher und erganzende Informationen befinden sich auf der STROBEL Website
unter:

http://www.strobel.biz

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur der
Maschine befasst ist, muss die Betriebsanleitung und besonders die
Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden haben.

Die Nichteinhaltung folgender Sicherheitshinweise kann zu kérperlichen
Verletzungen oder zu Beschadigungen der Maschine fiihren.

1.

10.

11.

12.

Die Maschine darf erst nach Kenntnisnahme der zugehorigen Betriebsanleitung
und nur durch entsprechend geschulte Personen in Betrieb genommen werden.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme auch die Sicherheitshinweise und die
Betriebsanleitung des Nahantriebherstellers.

Die Maschine darf nur ihrer Bestimmung gemaR und nicht ohne die zugehdérigen
Schutzeinrichtungen betrieben werden; dabei sind auch alle einschlagigen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Zum Einfadeln, zum Spulenwechsel, zum Austausch von Nahwerkzeugen wie

z. B. Nadel, Greifer, Stichplatte, Transporteinrichtungen, gegebenenfalls Messer
und Schneidblock, zum Reinigen, bei Verlassen des Arbeitsplatzes sowie zu
Wartungsarbeiten Hauptschalter ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Die allgemeinen Wartungsarbeiten dirfen nur von entsprechend geschulten
Personen in Ubereinstimmung mit der Betriebsanleitung durchgefiihrt werden.

Reparatur-, Umbau- und Wartungsarbeiten diirfen nur von Fachkraften bzw.
entsprechend geschulten Personen ausgefiihrt werden.

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an pneumatischen Einrichtungen ist die
Maschine vom pneumatischen Versorgungsnetz zu trennen. Ausnahmen sind
nur bei Justierarbeiten und Funktionsprifungen durch entsprechend geschulte
Fachkrafte zulassig.

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen nur von dafiir qualifizierten
Fachkraften durchgefiihrt werden.

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind nicht
erlaubt. Ausnahmen regelt die Vorschrift EN50110 (DIN VDE0O105).

Umbauten bzw. Veranderungen der Maschine diirfen nur unter Beachtung aller
einschlagigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Bei Reparaturen sind nur die von uns zur Verwendung freigegebenen Ersatzteile
zu verwenden.

Die Inbetriebnahme des Oberteiles ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde,
dass die gesamte Ndheinheit den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht.
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13.

14.

STROBEL

Beachten und befolgen Sie unbedingt die Hinweise wie auch die allgemein
glltigen Sicherheitsvorschriften.

Warnhinweise in der Betriebsanleitung der Maschine, die auf besondere
Gefahrenstellen der Maschine hinweisen, sind an den betreffenden Stellen
durch das Sicherheitssymbol

gekennzeichnet.

Warnhinweise in der Betriebsanleitung der Maschine, die auf besondere
Verletzungsgefahren fiir Bedien- oder Fachpersonal hinweisen, sind an den
betreffenden Stellen durch das Symbol

gekennzeichnet.
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2.1

2.2

2.3

STROBEL

Allgzemeines

Betriebsanleitung

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur der
Maschine befasst ist, muss die Betriebsanleitung und besonders die
Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden haben.

Klassenbezeichnung, Seriennummer und Ausgangsbasis der
Beschreibung

Fiir seitenbezogene Beschreibung ist die Bedienungsseite der Maschine die
Ausgangsbasis.

Die Klassenbezeichnung (Typ), die Serien- und Ausfihrungsnummer (nach dem
Bindestrich) sind auf dem Typenschild auf der Rickseite der Maschine zu finden.

Einsatzbereich der Maschine und bestimmungsgemafle
Verwendung

Zweifaden-Armelfutter-Staffiermaschine zum Einstiirzen des Futters in der Armkugel
bei Sakkos und Manteln.

Besonders weiche Verarbeitung.

Wahrend des Ndhens verstellbarer Obertransport.
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2.4

STROBEL

Technische Daten

Empfohlene Nennstichzahl /
Recommended rated speed

1300 min-1

Stichlange / stitch length

2,0 - 8,0 mm (abhangig vom Schulterpolster /
depend on shoulder pad)
Auslieferzustand / delivery condition 8,0 mm

Unter-, und differenzierender
Obertransporteur / bottom and differential
top feed

gefederter Taucher mit pneumatischer
Absenkung / spring loaded plunger with
pneumatic lowering

Stichplatten6ffnung / needle plate opening

8,5 mm

digital

Stichtiefenanzeige / stitch depth display

digital display

N

Nadelsystem / needle system
Nadelstarke / needle size

GROZ-BECKERT 1717 VRUE
90/14

li[

Fadenspannung / thread tension
Faden / thread

Auslieferzustand / delivery condition 60 cN
Polyester, endlos gezwirnt / polyester
continuous filament 80

Mehrweite per FuRpedal differenzierbar /

=== |fullness by foot pedal differentiable
L~ |LED Leuchte / LED sewing lamp
i
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STROBEL

Technischer Auslieferzustand / delivery condition:

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Zahnriemenscheibe Maschine / Z=38
toothed belt pulley/machine

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / stitch type

Zweifaden-Steppstich-Blindstich Typ 317 /
two thread lockstitch blind stitch type 317

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert / 251/h
avarage air consumption

Stellflache / foot print 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 75 dB(A)
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3.1

3.2

STROBEL

Aufstellung und Inbetriebnahme

Auspacken der Maschine

Strobel-Maschinen werden entweder komplett oder als Oberteil geliefert.

Der Garnstander und weiteres Maschinen-Zubehor befindet sich mit in der
Verpackung.

Vor dem Entsorgen des Verpackungsmaterials ist sorgfaltig zu prifen, ob alle
Zubehorteile ausgepackt wurden.

Aufstellen der Maschine (Fig. 1 und Fig. 2)

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Durch Einzug von Kleidungsstiicken oder Haaren sowie Gefahr
von Fingerquetschungen!

Die Maschine darf nicht ohne Riemenschutz fiir das Oberteil und
fur den Motor betrieben werden.

Bei Lieferung des Oberteils muss die Tischplatte entsprechend der Zeichnung mit
Bohrungen versehen werden.
Gestell und Pedale, sowie elektrische Anschliisse nach Schaltplan montieren.

Motor anschrauben. Der elektrische Anschluss ist nach dem Schaltplan in der online
verfligbaren Nahantriebsanleitung vorzunehmen.

Maschinen-Oberteil mit der Tischplatte verschrauben. (Fig. 2)

Die Bolzen (1) und die Druckfeder (2) sind im Maschinen-Zubehor enthalten und
miissen wie in Fig. 2 dargestellt, eingebaut werden.

Die Pedalgestange sind entsprechend Fig. 1 einzuhdngen.

Kniehebel aufstecken und mit Réandelschraube sichern.
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Fig. 1
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STROBEL

Der Garnstander wird nach dem Zusammensetzen der Einzelteile hinten rechts auf die
Tischplatte montiert. (Fig. 1).

Alle Schrauben am Gestell auf festen Sitz priifen und ggf. nachziehen.

Positionsgeber montieren und nach Punkt 3.4.2 Positionen der Maschine einstellen.

ACHTUNG!

Vor Inbetriebnahme der Maschine ist zu priifen, ob die
elektrischen Anschlussdaten auf dem Typenschild des Motors,
insbesondere die Netzspannung und die Frequenz, den Daten
Ihres Stromnetzes entsprechen.

ACHTUNG!

Die Maschine muss vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt
gedlt werden! Die Wartungsvorschriften laut Betriebsanleitung
sind unbedingt zu befolgen!

Fig. 2
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STROBEL

3.3 Drehrichtung der Maschine (Fig. 3)

Die richtige Drehung des Handrades ist in Blickrichtung zu diesem im Uhrzeigersinn.

Fig. 3
Drehrichtung
; sense of rotation
| @ @ﬂ\l
Positionsgeber
synchronizer
Drehrichtung_07
3.4 Motorantrieb iiber Zahnriemen

3.4.1 Spannung des Zahnriemens (Fig. 4)

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Zum Prifen der Zahnriemenspannung Maschine elektrisch
abschalten und sich durch Driicken des Motorpedals
Uberzeugen, dass die Maschine auch wirklich ausgeschaltet ist.

Die Maschine darf nicht ohne Riemenschutz fiir den Motor
betrieben werden.

Der Zahnriemen sollte nicht zu sehr gespannt sein. Er soll sich durch leichten
Daumendruck etwa 5 mm durchdriicken lassen.

Zu geringe, bzw. zu starke Zahnriemenspannung kann die Positionierung der Maschine
verschlechtern und damit den Funktionsablauf beeintrachtigen.

Zahnriemen spannen (Fig. 4):

Obere und untere Befestigungsschraube (1), (2) am Maschinenoberteil 16sen.
Motor leicht herausziehen und untere Befestigungsschraube (2) leicht anziehen.
Zahnriemen durch Schwenken des Motors spannen.

Obere und untere Befestigungsschraube (1), (2) wieder fest anziehen.
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5mm

Zahnriemenspannung_01

3.4.2 Positionen der Maschine

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Durch Einzug von Kleidungsstiicken oder Haaren sowie Gefahr
von Fingerquetschungen und Nadeldurchstichen!

Beim Priifen der Positionen, bei eingeschalteter Maschine, Finger
und Hande von beweglichen Teilen fernhalten.

Maschine mit oder ohne pneumatische Liiftung:

Die Maschine benétigt eine Nadelposition und je nach Nahantrieb evtl. noch eine
Referenzposition.

Referenzposition:

Die Referenzposition muss so eingestellt werden, dass die Spitze der Nadel in
Richtung Einstich mit der inneren Kante des Nadelgleitplattchens abschlief3t.

Nadelposition (bei Halt in und auBerhalb der Naht):

Die Nadelposition muss so eingestellt werden, dass bei Stillstand der Maschine
und geoffneter Luftung, die Spitze der Nadel in Richtung Einstich steht und
Taucher, Transporteur und Presserplatte sich auf einer Hohe befinden (die
Position befindet sich ca. 8 mm nach dem oberen Nadel-Wendepunkt).

Hinweise fir Nahantriebe die liber zwei Nadelpositionen verfiigen:

Die o. g. Nadelposition ist am Nahantrieb die Position 2.

Die Position 1 am Nahantrieb sollte dann so eingestellt werden, dass bei
Stillstand der Maschine, die Spitze der Nadel in Richtung Ausstich

ca. 3 mm nach dem unteren Nadel-Wendepunkt steht.
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Zwischenliiften (Fig. 5)

Sollte bei angebauter pneumatischer Liftung die Notwendigkeit bestehen mit dem

Kniehebel zwischenzuliften, kann dieser in gewohnter Stellung auf der Welle (1)
montiert werden.

Fig. 5

Zwischenliiften_04

Kniehebel
knee lever

Platte
plate
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STROBEL

4 Hinweise fiir den Gebrauch

4.1 Nadeln und Faden

Durch die Wahl der fiir das jeweilige Nahgut giinstigsten Nadeln und Faden kann man
die Nahqualitat entscheidend beeinflussen. Es sollen nur gepriifte GROZ-BECKERT-
Nadeln System 1717 VRUE verwendet werden.

Die Maschine wird mit Nadeln der Dicke 90/14 ausgeliefert.

HINWEIS: Eine intakte Nadel ist flir den guten Anstich von ausschlaggebender
Bedeutung. Umgebogene Nadelspitzen, die teilweise nur unter der
Lupe sichtbar sind, verschlechtern das Nahergebnis. Tauschen Sie
daher lhre Nadel friihzeitig aus!

Wir empfehlen endlos gezwirnte Polyesterfaden der Dicke 80. Sie sind wegen ihrer
hohen Festigkeit und guten Gleitfahigkeit bei geringem Fadenvolumen einem
gesponnenen Faden vorzuziehen.

Gewahrleistungshinweis!

Diese Maschine ist mit Original GROZ-BECKERT Nadeln
einjustiert und eingenaht.

Garantieleistungen kénnen nicht ilbernommen werden, falls
bei Verwendung anderer Nadeln eine Umstellung der Maschine
erfolgte.

4.2 Einsetzen der Nadel (Fig. 6)

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Vor den Wechseln der Nadel Maschine elektrisch abschalten und
sich durch Driicken des Pedals zur Schaltung des Motors
Uberzeugen, dass die Maschine wirklich ausgeschaltet ist.

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch
Quetschungen und Nadeleinstiche.

Durch die gebogene Form der Nadel ist die Lage im Nadelhebel gegeben. Es ist
lediglich darauf zu achten, dass der Nadelkolben in der Nut des Nadelhebels bis zum
Anschlag geschoben und das Nadelklemmplattchen (1) mittels der Schraube (2) fest
angezogen wird.
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4.3

STROBEL

Fig. 6
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Einfadeln und Fadenlauf

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Vor dem Einfadeln Maschine elektrisch abschalten und sich
durch Driicken des Pedals zur Schaltung des Motors iberzeugen,
dass die Maschine wirklich ausgeschaltet ist.

Fig. 6 zeigt wie Sie richtig einfadeln unter Verwendung des Fadengebers.
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4.4

4.4.1

STROBEL

Aufspulen des Fadens (Fig. 7)

In Fig. 7 ist der Fadenlauf beim Aufspulen ersichtlich.

Dabei ist zu beachten, dass nicht zu viel Faden auf die Spule gespult wird und dass die
Spulenwande nicht auseinander gedriickt werden. Schadhafte Spulen gehéren sofort
durch neue ersetzt.

Fig. 7

Faden_aufspulen_04

Einsetzen der Spule und Einfadeln des Unterfadens (Fig. 8)

Wenn man durch Drehen am Handrad den Nadelhebel in seine héchste Stellung dreht,
kann man die Spule (1) herausnehmen und wieder einsetzen. Man klappt die
Spulenhalteklappe mit einem kurzen Ruck von der Spulenkapsel weg, dann springt die
Spule durch Federdruck soweit aus der Spulenkapsel heraus, dass man sie leicht
entnehmen kann. Darauf achten, dass die Spulenbremse (2) nicht verloren geht!

Beim Einsetzen der Spule beachte man, dass sich der Spulenfaden von der Unterseite
der Spule her abwickelt. Dann fiihrt man den Anfang des Spulenfadens durch den
Schlitz auf der rechten Seite der Spulenkapsel und halt ihn leicht an die Stichplatte.

Hierauf dreht man das Handrad der Maschine eine volle Umdrehung durch und halt
dabei den Nadelfaden nach Aufnahme durch die Greiferspitze leicht gespannt. Dabei
wird der Spulenfaden richtig unter die Blattfeder gezogen.

Nadel- und Spulenfaden werden dann am besten leicht verdrillt und zusammen durch
das Stichplattenloch nach hinten gezogen.
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4.5

4.5.1

STROBEL

Fig. 8

Spulenhalteklappe
Bobbin retainer

4

Spulenfaden
Bobbin thread

e 20
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Spulenfaden_09

Fadenspannung

Je nach Giite, Beschaffenheit und Dicke des Fadens sowie des Nahgutes wird die
Fadenspannung mittels der Fadenspannungen auf das gewiinschte Nahtbild
eingestellt.

Fadenanzugsfeder- Nadelfaden (Fig. 9)

Der Bewegungsbereich der Fadenanzugsfeder (3) kann nach I6sen des rechten
Gewindestiftes (1) und Verdrehung der Hilse (2) begrenzt bzw. erweitert werden. Die
Spannung der Fadenanzugsfeder kann nach Losen des linken Gewindestiftes (1) und
Verdrehung des Bolzens (4) vergroRert oder verkleinert werden. Zu diesem Zweck
dreht man mit einem Schlitzschraubendreher den Bolzen in die entsprechende
Richtung.

Rasthtlse
bush

Fadenanzugsfeder_07
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4.5.2 Fadenspannung — Spulenfaden (Fig. 10)

Die Blattfeder (2) reguliert die Spulenfadenspannung. Durch Verdrehen der
Flachkopfschraube mit Raste (1) muss sich die Blattfeder so einstellen lassen, dass
wenn man die Spule einsetzt, den Faden richtig unter die Blattfeder zieht und dann
die Spulenkapsel loslasst, diese mitsamt der Spule langsam oder durch leichtes Rucken
am Faden nach unten fallt.

Fig. 10
Spulenkapsel
Bobbin case
Spulenfaden_08
4.6 Einstellung des Obertransportes

Mit Hilfe des Schiebers (3) und der linken der beiden Randelschrauben (4) kann der
Obertransport synchron (Stoff- und Futtertransport sind gleich) oder differenziert
(Futtertiberweite wird gleichmaRig eingearbeitet) zum Untertransport eingestellt
werden. (Fig. 6)

Futterweiten lassen sich auch auf kurze Nahdistanzen durch Betdtigung des rechten
FulStrittes einarbeiten.

4.7 Einstellen der Stichlange (Fig. 7 + Fig. 11)

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Driicken des
Pedals zur Schaltung des Motors liberzeugen, dass die Maschine
wirklich ausgeschaltet ist.

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch
Quetschungen und Nadeldurchstiche.

Die Stichlange kann nach Abheben des Deckels (1) eingestellt werden. (Fig. 7)

Zunachst Gewindestift (2) lockern, dann Linsenschraube (1) nach links drehen,
Stichlange wird grofRer, oder nach rechts drehen, Stichlange wird kleiner
(Fig. 11).

Nachdem man die gewiinschte Stichlange eingestellt hat, zieht man den Gewindestift
(2) wieder fest.
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N Stichlangeneinstellung_18

Stichtiefe

Unter Stichtiefe versteht man den Abstand der hdchsten Taucherposition zum
Auflenradius der Nadel. Der Taucher driickt das Nahgut von unten in die
Stichplattenoffnung, so dass die Nadel in der gewlinschten Tiefe in die Stofflagen
einsticht.

geringe Stichtiefe: -  die Nadel dringt weniger tief in die Stofflagen des Nahgutes
ein.
grolRe Stichtiefe: -  die Nadel dringt tiefer in die Stofflagen des Nahgutes ein.

Bei zu geringer oder zu groRer Stichtiefe kdnnen Auslasser oder Durchstiche
entstehen.

Einstellen der Stichtiefe (Fig. 2)

Mit Hilfe des Stichtiefen-Regulierknopfes (3) rechts am Unterarm kann der Taucher je
nach Dicke des Stoffes gehoben oder gesenkt werden. Uber diesem Regulierknopf
befindet sich ein Schild, das zeigt, wie der Knopf gedreht werden muss, damit der
Taucher gesenkt oder héher gestellt wird.

Rechtsdrehen des Knopfes: - Taucher geht nach oben,
Nadel sticht tiefer ein.

Linksdrehen des Knopfes: - Taucher geht nach unten,
Nadel sticht weniger tief ein.

Siehe auch ,,4.8.2 Digitale Stichtiefenanzeige (Fig. 12)“.
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4.8.2 Digitale Stichtiefenanzeige (Fig. 12)

Durch die Stichtiefenanzeige ist die Taucherhohe digital ablesbar. Dadurch wird bei
haufig wechselnder Nahgutdicke das Wiederauffinden friiherer Einstellungen
wesentlich erleichtert.

Die Stromversorgung erfolgt durch eine im Gehause liegende 9V Batterie. Um
vorzeitige Batterieentladung zu vermeiden, sollte die Anzeige bei groReren
Arbeitspausen und bei Arbeitsende mit dem Kippschalter am Gehduse ausgeschaltet
werden.

Grundsatzlich gilt: kleine Zahl - diinnes Nahgut
groRe Zahl - dickes Nahgut

Die Verstellung der Stichtiefe um ein Digit (= 1 Stelle der Anzeigeneinerstelle)
entspricht einer Taucherhéhenanderung von 0,01 mm.

Bei Rechtsdrehung des Regulierknopfes auf Anschlag erscheint an der Anzeige ein
Wert zwischen 003 und 006.

Fig. 12

\ 

4.8.3 Wechseln der Batterie (Fig. 12)

- Kippschalter auf Stellung “0“ schalten.

- Auf der Riickseite des Gehaduses Deckel aufklappen.
- Batterie wechseln. ACHTUNG! Auf Polaritat achten.

- Deckel zuklappen.
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4.9 Einstellen des Tauchers (Fig. 1)

Der Taucher driickt das Ndhmaterial durch die Offnung der Stichplatte, sodass die
Nadel in der gewlinschten Tiefe in die Stofflagen einsticht.

Mit Hilfe des Stichtiefen-Drehknopfes kann der Taucher je nach Starke des Stoffes
gehoben oder gesenkt werden. Uber dem Drehknopf befindet sich ein Schild, das
genau zeigt, wie der Knopf gedreht werden muss, damit der Taucher gesenkt oder
hoher gestellt wird.

Rechts-drehen des Knopfes: ~ Taucher geht nach oben, Nadel sticht in die
Stofflagen tief ein.

Links-drehen des Knopfes: Taucher geht noch unten, Nadel sticht weniger
tief in die Stofflagen ein.

4.10 Taucherabsenkung (Fig. 6)

Bei groReren Nahgutverdickungen kommt es manchmal vor, dass die Einstichtiefe
Uber ein kurzes oder langeres Teilstlick einer Naht reduziert werden sollte.

Rechts am Stander kann durch Verstellen der Skala die Hohe der Absenkung von min.
0 mm bis max. 3,8 mm bestimmt werden.

Eingeschaltet werden kann die Taucherabsenkung im Stillstand oder auch wahrend
des Nahens durch Betatigen des Knopfes (5) rechts vom Kopf. Im Eingeschalten
Zustand leuchtet der Knopf.

Desweiteren wird beim zuschalten der Taucherabsenkung die Spannung des Fadens
automatisch tiber die zusatzliche Fadenspannung (6) erhoht.

4.11 Ndhantrieb

Die Maschine ist mit einem Ndhantrieb ausgestattet.

Beachten Sie hierzu gesondert die online verfligbare Nahantriebsanleitung. Dort
finden Sie Hinweise und die Anleitungen zur Programmierung der Steuerung
einschlielllich der Motordrehzahleinstellung.
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Bedienen der Nahmaschine (Fig. 13)

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Lassen Sie wahrend des Nahens genligend Vorsicht walten und
beobachten Sie den Nahbereich!

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch
Quetschungen und Nadeldurchstiche.

Bei Maschinen mit zwei Pedalen wird beim Durchtreten des linken Pedals die
Obertransportlange vergroBert (Mehrweiteneinarbeitung). Die Motorsteuerung wird
bei dieser Anordnung vom rechten Pedal Gibernommen.

Zum Luften der Maschine kann anstelle des Kniehebels auch eine pneumatische
Luftung geliefert werden.

Beim Zuriicktreten des Pedals zur Schaltung des Motors fahrt die Maschine in ihre
Position und liftet pneumatisch.

Durch Druck des Pedals nach vorne schlief3t die Liiftung und die Maschine beginnt zu
nahen.

Fig. 13

/

Pedalstellung_01

Einschalten

Hauptschalter rechts unter der Tischplatte einschalten.

Bei pneumatischer Liftung Wartungseinheit an das Druckluftnetz (10 bar) oder den
Kompressor anschlieRen und auf 5 — 6 bar regeln.

Die Liftung ist nun gedffnet und die Nahmaschine betriebsbereit.
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Einflihren und Herausnehmen des Nahgutes

Wenn die Nadel in ihrer obersten Stellung steht, kann man durch Betatigen des
Kniehebels die Klemmplatte und den Taucher noch unten bewegen. Gleichzeitig wird
dabei die Oberfadenspannung geliiftet.

Nun kann man das Nahgut zwischen Stichplatte und Klemmplatte in die Maschine
legen.

Entfernt werden kann das Nahmaterial erst dann wieder, wenn der letzte Stich
vollkommen ausgefiihrt, die Nadelschlinge vom Greifer gefallen ist, die Nadel wieder
in ihrer hochsten Stellung steht und der Kniehebel betatigt wird, Bei Verwendung
eines Stopp-Motors und einer elektrischen Liftung erfolgt diese Positionierung
automatisch bei Zuriicktreten des FulBtrittes.

ACHTUNG! Die Maschine nicht laufen lassen, wenn sich kein Stoff zwischen
Stichplatte und Transporteur befindet.

Ndhen

Mit dem Nahen wird an der vorderen bzw. hinteren Futterarmelnaht begonnen. An
dieser Stelle wird der Taucher so eingestellt, dass moglichst nur die erste Einlage
angestochen wird und an der AulRenseite des Stoffes weder Markierungen noch
Durchstiche sichtbar werden.

Der Taucheranschlag auf der Stichplatte (Hammer) soll dabei so tief stehen, dass
wahrend des gesamten Nahvorganges immer nur eine oder hochstens zwei Lagen
angestochen werden

Wird tiefer eingestochen, so besteht die Gefahr, dass der Faden nicht mehr ganz
angezogen wird und deshalb Schlingen stehen bleiben.

Bitte darauf achten, dass das Nahgut sauber eingelegt und beim Nahen das Futter
nicht angehalten wird.

Sich eventuell am AuBenstoff bildende Falten missen mit den Fingern glattgestrichen
werden.

Um den vollen Durchgangsraum der Maschine zwischen Stichplatte und Klemmplatte
nutzen zu konnen, empfehlen wir, diese Maschine grundsatzlich mit einem
Nadelhochstellungsmotor und einer elektrisch betatigten Liiftung auszustatten.
Armel wie gewohnt vorfertigen, dabei jedoch die vordere oder hintere
Futterdrmelnaht ca. 20 cm offenlassen. Armel wenden.

Futter-Unterdrmel mit Schnellndher im Armloch einstiirzen. Durch die Offnung der
Futternaht hindurchgreifen und Armloch herausziehen.

Teile positionieren.

Teile auf Maschinenarm stilpen und im Verlauf der unteren Verstiirznaht das
Armelfutter in gleichmiRigem Abstand von der Armlochkante entfernt so anniahen,
dass Armelanschlagnaht verdeckt wird.

Armloch zuriickziehen und Armel kontrollieren. Darauf achten, dass beim
Armelschluss - vorne wie auch hinten - geniigend Weite liegt; dazu Obertranspart je
nach Verarbeitung und Modell-Zuschnitt auf Markierung 1,5 bis 2 wahrend des
Nahens einstellen. Im oberen Teil der Armkugel keine oder nur wenig Weite einndhen;
hier genligt es, den Obertransport zwischen 0,5 und 1,5 einzupendeln.
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5.4 Probleme beim Nahen und Fehlersuche

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Driicken des
Pedals zur Schaltung des Motors liberzeugen, dass die Maschine
wirklich ausgeschaltet ist.

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch
Quetschungen und Nadeldurchstiche.

{ FadenreiRen

Mégliche Ursachen:

scharfe Kanten oder Rillen in Nadelfiihrung, Fadengeber, Greifer oder
Nadel6hr nach langem Gebrauch der Maschine

Der Faden zwischen Greifer und Spulenkapsel reilRt oder wird abgezwickt
Es ist zu viel Ol in die Greiferbahn gekommen

Die Spule geht zu dicht, bzw. die Spulenwande werden durch zu streng
gespulten Faden auseinandergedriickt

Spulenkapselllftung oder Greiferbriicke sind nicht richtig eingestellt

Der Greifer zur Nadel oder der Schlingenhub wurde nicht richtig eingestellt
oder hat sich verstellt und deshalb wird die Fadenschlinge nicht immer
erfasst

Die Fadenspannung ist zu leicht oder zu fest eingestellt

Abhilfe:

Ersetzen oder Nachpolieren der beschadigten Teile

Greifer ausbauen, Spulenkapsel entfernen und Einlaufkanten der
Spulenkapsel und Greiferbahn polieren

Mit einem saugfahigen Faden (Baumwolle, Umspinnungszwirn) auf einem
Stoffrest ausndhen

Neue Spule einsetzen

Maschine von Hand langsam durchdrehen und priifen ob die Schlinge
ungehindert lGber den Greifer gleitet, wenn nicht, Spulenkapselliiftung
oder Greiferbriicke nachstellen

Greiferstellung oder Schlingenhub korrigieren

Fadenspannung korrigieren, Fadenlauf Gberpriifen

ACHTUNG! Fadenlauf, Faden, Stichplatte mit dazugehérendem Taucher

und Taucheranschlag, gepriifte Nadel und Fadenspannung
miussen auf das zu verarbeitende Nahgut abgestimmt sein!
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Ungenauer Anstich
Mégliche Ursachen:

- Haufig abgenutzte oder beschadigte Nadel
- Stichplatte bzw. Nadelgleitplattchen in der Hohe falsch eingestellt
- Ungeeignete Nadeldicke (zu diinn)

Abhilfe:

- Beschddigte Nadel ersetzen. Einstellungen tberprifen, ggf. korrigieren,
richtige Nadeldicke wahlen

Schlingenauslassen
Mégliche Ursachen:

- Falsch eingestellter oder verstellter Greifer
- Schlingenhub zu klein oder zu grof3

Abhilfe:

- Maschine per Hand durchdrehen, Greiferbewegung liberprifen, meist
kann die Ursache beobachtet werden

- Evtl. auch Fadenspannung bzw. Fadenanzugsfeder korrigieren

- Schlingenhub korrigieren

Schlingen bleiben stehen (Greifer strickt)
Mégliche Ursachen:

- Fadenspannung zu leicht
- Nadel sticht nicht an

Abhilfe:

- Fadenspannung bzw. Fadenanzugsfeder, priifen
- Stichplatte UGberpriifen (auch bei Intervallstich)

Maschine lauft nicht an
Mogliche Ursachen:

- Fehler in der Steuerung
- Mechanischer Schaden

Abhilfe:

- Maschine aus- und wieder einschalten
- Mechanische Storungen beseitigen
- Programmierung Uberprifen. Gegebenenfalls Kundendienst rufen
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{ Das Nadhergebnis entspricht nicht lhren Vorstellungen

Mégliche Ursachen:

Beschadigte Nahwerkzeuge oder Verschleild durch unsachgemalien
Gebrauch oder natirliche Abnutzung nach langerem Einsatz der Maschine
Maschine hat sich mechanisch verstellt

Ungeeignete Nadeldicke (siehe Punkt ,4.1 Nadeln und Faden®)
Ungeeigneter Nahfaden (siehe Punkt ,,4.1 Nadeln und Faden”).

Abhilfe:

Beschadigte Teile austauschen, Kundendienst

Durch Mechaniker; siehe auch Mechanikeranleitung; evtl. Kundendienst
rufen

Nadel austauschen, auch Nadelspitze auf Beschadigung kontrollieren.

o Markierungen oder Beschadigungen am Nahgut

Mogliche Ursachen:

Ungeeignete Transporteur-Verzahnung
Falsche Einstellung der Nahwerkzeuge
Beschadigte Nahwerkzeuge
Ungeeignete Nadel- oder Fadendicke

Abhilfe:

Einstellungen (iberprifen

Transporteur Uberprifen (Verzahnung), gegebenenfalls Transporteur
auswechseln

Nadel und Faden Nahgutgerecht wahlen

®  Schwierigkeiten beim Transportieren des Nahgutes (Stichldnge)

Mogliche Ursachen:

Transporteur falsch eingestellt

Ungeeignete Transporteur-Verzahnung
Presserplattenabhub falsch

Nahgutstau in der Stichplatte, insbesondere bei Quernahten

Abhilfe:

Einstellungen prifen, ggf. Transporteur wechseln
Stichplattenunterseite, Transport- und Nahwerkzeuge auf Beschadigung
Uberprifen, ggf. ersetzen oder nachpolieren

Bei dickem Nahgut muss die passende Stichplatte gewahlt werden

5.5 Fehlstiche

Fehlstiche kénnen auftreten, wenn die Nadel das Nahgut nicht erfasst bzw. nicht
ansticht oder der Greifer die Fadenschlinge nicht erfasst.
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Wartung der Maschine

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Driicken des
Pedals zur Schaltung des Motors liberzeugen, dass die Maschine
wirklich ausgeschaltet ist.

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch
Quetschungen und Nadeldurchstiche.

ACHTUNG!

Die Maschine muss vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt
geolt werden! Die Wartungsvorschriften laut Betriebsanleitung
sind unbedingt zu befolgen!

Die Maschine muss taglich an den rot gekennzeichneten Stellen gedlt werden
(Olflasche liegt dem Maschinenzubehér bei). Hierzu sind der Gehiusedeckel rechts
oben, der Unterarmdeckel links unten sowie die Kopfhaube zu entfernen.

Stoff-Fasern und Schmutz, die sich an den beweglichen Teilen der Maschine
ansammeln, missen entfernt werden, da sie Storungen und Beeintrachtigungen der
Betriebssicherheit verursachen kénnen.

Auch die Greiferbahn sollte ab und zu mit einem Tropfen Ol geschmiert werden, eine
Bohrung hierzu befindet sich im Greiferdeckel.
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Und wir konnen noch mehr fiir Sie tun!

Unser Lieferprogramm bietet fiir jede Branche und

jegliche Anforderung genau die richtige Problemldsung.

Our range offers the correct problem solution for
every branch and for all requirements.

Il Fur die Bekleidungs-
industrie:

Ein- und Zweifaden-
Hochleistungs-Saummaschinen

Doppelblindstich-
Saummaschinen

Zweifaden-Blindstich-
Staffiermaschinen

Roll- und Flachpikiermaschinen
Pikier-Automat
und

weitere Spezial-Ndhmaschinen

B For the clothing
industry:
Single and two thread high

performance hemming
machines

Bluff edge hemming machines

Two thread blind stitch felling ma-
chines

Roll and flat padding machines

Automatic lapel padding
machine

and other special sewing
machines

[l Fir die Schuh-
verarbeitung:

Einfaden-Uberwendlich-
maschinen mit und ohne
Differentialtransport

B For the shoe industry:

Single-thread overseaming machi-
nes with and without differential
feed

[l Fur Kirschnereien
und Pelzkonfektion:
Pelzschnellndher

B For the fur industry:

High-speed fur sewing machines

[l Fir Heimtextilien:

Ein- und Zweifaden-
Blindstichmaschinen

B For the home textiles
industry:

Single and two thread

blind stitch machines

And we can do a lot more for you!

Il Fir die Polster-
verarbeitung:

Ein- und Zweifaden-
Uberwendlichmaschinen

Ein- und Zweifaden-
Blindstichmaschinen

B For the upholstery indus-
try:

Single and two thread

overseaming machines

Single and two thread
blind stitch machines

[ Fir die Konfektion tech-
nischer Textilien:

Ein- und Zweifaden-
Uberwendlichmaschinen

B For the processing
of technical textiles:

Single and two thread
overseaming machines



Noch Fragen?

Dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder
kommen Sie einfach bei uns vorbei.

Sie kdnnen jederzeit weitere Informationen tber
unsere Produkte anfodern oder die Strobel-
Nahmaschinen in unserem Ausstellungsraum live
erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Any further questions?

Then phone, write or simply come and see us. You

can have further information about our products at
any time, or experience the Strobel machines live in
our show room. We’re looking forward to meeting you!

STROBEL

Spezialmaschinen GmbH

Postfach 1242
82168 Puchheim

BoschstralRle 16
82178 Puchheim
DEUTSCHLAND

www.strobel.biz
Telefon: +49 89 80096-0
Telefax: +49 89 80096-190



