
Für den professionellen Anwender

For the professional user

Betriebsanleitung

Operating Instructions

 

Klasse:
Class:

Ausführung:
Model:

Stand:
Dated:

VEB100-7

4

Spez ia lmaschinen GmbH



The sign of quality

ie finden die Strobel-Schutzmarke auf jeder 
Strobel-Maschine, die unser Werk verlässt. 
Und das aus gutem Grund. Denn dieses Zeichen  
garantiert Ihnen die hohe Qualität unserer 
Produkte. Qualität, die Vertrauen schafft – in unsere  
Technik, unseren Service und nicht zuletzt in unseren  
guten Namen.

ou find the Strobel trademark on every Strobel
machine leaving our works. And with good reason.
This symbol is a guarantee of the high quality of
our products. Quality which creates trust – trust
in our technology, our service and, not least of all,  
in our good name.

Y

S

Im Zeichen der Qualität



trobel-Kunden wissen, dass sie von unserem  

Unternehmen und unseren Maschinen einen besonders  

hohen Leistungsstandard erwarten dürfen. Auch Sie haben sich 

für ein Produkt aus unserem Hause entschieden.  

Das ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, Ihr  
Vertrauen zu rechtfertigen.

Damit Sie möglichst lange von Leistung und Effizienz  
Ihrer Strobel-Maschine profitieren, kommt es auf die  
exakte Handhabung und sorgfältige Pflege an. Deshalb unsere 
Bitte an Sie: Lesen Sie sich die Betriebsanleitung ganz genau 
durch. Sie gibt Ihnen die detaillierte  
Anleitung für ein einwandfreies Arbeiten.

Und wenn Sie doch nochmal ein Ersatzteil benötigen  
sollten, bietet Ihnen der beiliegende Ersatzteilkatalog  
den kompletten Überblick. Übersichtlich in Baugruppen unter-
teilt, finden Sie das gewünschte Teil schnell und  
problemlos. Um Fehlbestellungen zu vermeiden, bitten wir Sie, 
bei Ihrer Ersatzteilbestellung die Maschinen-Klasse, Maschinen-
Nummer und die Teile-Nummer  
vollständig anzugeben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Ihrer  
neuen Strobel-Maschine.

S

Eine Entscheidung mit Zukunft

Spez ia lmaschinen GmbH
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1 Allgemeine Sicherheitshinweise 

Handbücher und ergänzende Informationen befinden sich auf der STROBEL Website 

unter: 

http://www.strobel.biz 

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur der 

Maschine befasst ist, muss die Betriebsanleitung und besonders die 

Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden haben. 

Die Nichteinhaltung folgender Sicherheitshinweise kann zu körperlichen 

Verletzungen oder zu Beschädigungen der Maschine führen. 

1. Die Maschine darf erst nach Kenntnisnahme der zugehörigen Betriebsanleitung 

und nur durch entsprechend geschulte Personen in Betrieb genommen werden. 

2. Lesen Sie vor Inbetriebnahme auch die Sicherheitshinweise und die 

Betriebsanleitung des Nähantriebherstellers. 

3. Die Maschine darf nur ihrer Bestimmung gemäß und nicht ohne die zugehörigen 

Schutzeinrichtungen betrieben werden; dabei sind auch alle einschlägigen 

Sicherheitsvorschriften zu beachten. 

4. Zum Einfädeln, zum Spulenwechsel, zum Austausch von Nähwerkzeugen wie z. 

B. Nadel, Greifer, Stichplatte, Transporteinrichtungen, gegebenenfalls Messer 

und Schneidblock, zum Reinigen, bei Verlassen des Arbeitsplatzes sowie zu 

Wartungsarbeiten Hauptschalter ausschalten oder Netzstecker ziehen. 

5. Die allgemeinen Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend geschulten 

Personen in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung durchgeführt werden. 

6. Reparatur-, Umbau- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachkräften bzw. 

entsprechend geschulten Personen ausgeführt werden. 

7. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an pneumatischen Einrichtungen ist die 

Maschine vom pneumatischen Versorgungsnetz zu trennen. Ausnahmen sind 

nur bei Justierarbeiten und Funktionsprüfungen durch entsprechend geschulte 

Fachkräfte zulässig. 

8. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von dafür qualifizierten 

Fachkräften durchgeführt werden. 

9. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen und Einrichtungen sind nicht 

erlaubt. Ausnahmen regelt die Vorschrift EN50110 (DIN VDE0105). 

10. Umbauten bzw. Veränderungen der Maschine dürfen nur unter Beachtung aller 

einschlägigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden. 

11. Bei Reparaturen sind nur die von uns zur Verwendung freigegebenen Ersatzteile 

zu verwenden. 

12. Die Inbetriebnahme des Oberteiles ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, 

dass die gesamte Näheinheit den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht. 
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13. Beachten und befolgen Sie unbedingt die Hinweise wie auch die allgemein 

gültigen Sicherheitsvorschriften. 

14. Warnhinweise in der Betriebsanleitung der Maschine, die auf besondere 

Gefahrenstellen der Maschine hinweisen, sind an den betreffenden Stellen 

durch das Sicherheitssymbol 

 

gekennzeichnet. 

Warnhinweise in der Betriebsanleitung der Maschine, die auf besondere 

Verletzungsgefahren für Bedien- oder Fachpersonal hinweisen, sind an den 

betreffenden Stellen durch das Symbol 

 

gekennzeichnet. 
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2 Allgemeines 

2.1 Betriebsanleitung 

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur der 

Maschine befasst ist, muss die Betriebsanleitung und besonders die 

Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme der Maschine gelesen und verstanden haben. 

2.2 Klassenbezeichnung, Seriennummer und Ausgangsbasis der 

Beschreibung 

Für seitenbezogene Beschreibung ist die Bedienungsseite der Maschine die 

Ausgangsbasis. 

Die Klassenbezeichnung (Typ), die Serien- und Ausführungsnummer (nach dem 

Bindestrich) sind auf dem Typenschild auf der Rückseite der Maschine zu finden. 

2.3 Einsatzbereich der Maschine und bestimmungsgemäße 

Verwendung 

Die Kl.VEB100-7 dient der Herstellung von Gürtelschlaufen aus Stoffresten (mit 

Fixierbandeinlage), die mittels einer Beschneideinheit automatisch auf die richtige 

Breite für die Säumer 9,5 und 11 mm zugeschnitten werden. 

Die Zuführung des Nähgutes erfolgt über einen abschwenkbaren Bandtransport. 

Das integrierte Bügelaggregat bügelt die genähten Gürtelschlaufen aus. 

Die Dampfversorgung der Bügeleinrichtung kann entweder über eine zentrale 

Dampfanlage mit dazwischen geschaltetem Magnetventilkästchen inkl. Kondensor und 

Kondensatabscheider oder über einen Dampfgenerator erfolgen. 

Der Einsatzbereich der Maschine kann durch den Wechsel der variablen 

Nähwerkzeuge erweitert werden, so dass auch andere Stoffqualitäten verarbeitet 

werden können. 

Variable Nähwerkzeuge finden Sie unter Punkt 7. 
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2.4 Technische Daten der Maschine 

 

 

Empfohlene Nennstichzahl /  

Recommended rated speed 

1800 min-1 

 

Stichlänge / stitch length 4,0 - 7,0 mm abhängig vom Nähmaterial / 

depend on fabric)  

Auslieferzustand / delivery condition 6,0 mm 

 
Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing 

Sägeverzahnung / saw thoothing optional 

 

Stichplattenöffnung / stitch plate opening 8,0 mm 

 

Stichtiefenanzeige / stitch depth display digital display optional 

 
Nadelsystem / needle system  

Nadelstärke / needle size 

GROZ-BECKERT 1669 EEO  

90/14 

 

Fadenspannung / thread tension  

Faden / thread 

Auslieferzustand / delivery condition 40 cN 

Polyester, endlos gezwirnt /  

polyester continuous filament 120/2 

 

Gürtelschlaufenbreite / Beltloop width 9,5 mm + 11 mm 

8 mm + 13 mm auf Anfrage / on request 

(abhängig vom Nähmaterial / depend on 

fabric) 

 Dampfbügelaggregat / steam pressing device  

 
justierbare Beschneideinheit /  

adjustable front cutting system 

23,0 mm - 55,0 mm 

 
Absaugung / suction  

 

Kondensor / condensor  

 

LED Leuchte / LED sewing lamp  
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Technischer Auslieferzustand / delivery condition:  

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W 

Zahnriemenscheibe Maschine /  

toothed belt pulley/machine 

Z = 38 

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9 

Stichart / stitch type Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /  

single thread chain stitch type 103 

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 3 - 6 bar 

Luftverbrauch, Mittelwert /  

avarage air consumption 

2,5 m
3 

/ h (ohne Absaugung / without suction) 

Luftverbrauch Absaugung, Mittelwert /  

suction avarage air consumption 

20 m
3 

/ h 

Stellfläche / foot print 0,7 m x 1,1 m 

Arbeitsgeräusch / operating noise at 1800 min-1 

nach DIN 45635-48-1 KL3 

LpAm 72 dB(A) 
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Fig. 1 
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3 Aufstellung und Inbetriebnahme 

3.1 Auspacken der Maschine (Fig. 1) 

Bei Lieferung einer Klasse VEB100-7 ist das Bügelaggregat hinter der 
Blindstichmaschine auf der Tischplatte angeschraubt. 

Vor dem Entsorgen des Verpackungsmaterials ist sorgfältig zu prüfen, ob alle 
Zubehörteile ausgepackt wurden. 

3.2 Aufstellen der Maschine (Fig. 2) 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Durch Einzug von Kleidungsstücken oder Haaren sowie Gefahr 

von Fingerquetschungen! 

Die Maschine darf nicht ohne Riemenschutz für das Oberteil und 

für den Motor betrieben werden. 

 

Alle Schrauben am Gestell auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen. 

 

 

A C H T U N G !  

Vor Inbetriebnahme der Maschine ist zu prüfen, ob die 

elektrischen Anschlussdaten auf dem Typenschild des Motors, 

insbesondere die Netzspannung und die Frequenz, den Daten 

Ihres Stromnetzes entsprechen. 

 

 

 

A C H T U N G !  

Die Maschine muss vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt 

geölt werden! Die Wartungsvorschriften laut Betriebsanleitung 

sind unbedingt zu befolgen! 
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Fig. 2 
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Bügelaggregat: 

Das Bügelaggregat muss an eine zusätzliche zentrale Dampfanlage mit 

zwischengeschaltetem Magnetventil oder an einen Dampfgenerator angeschlossen 

werden. 

ACHTUNG: Um Kondenswasser zu vermeiden ist es wichtig einen möglichst kurzen 

(max. ca. 2,5 m) Teflonschlauch mit kleinem Durchmesser zu 

verwenden. 

Außerdem sollte der Schlauch möglichst so verlegt werden, dass keine 

nach unten hängenden Schlaufen entstehen, in denen sich 

Kondenswasser sammeln kann. 

In jedem Fall ist es wichtig, über ein manuelles Ventil die Dampfmenge zu reduzieren 

bzw. an die Bedürfnisse anzupassen. 

Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen. 

 

 

A C H T U N G !  

Vor Inbetriebnahme des Bügelaggregats in Verbindung mit einer 

Nähmaschine sind alle Anschlussdaten wie Stromart, 

Betriebsüberdruck, Dampf und Pneumatik mit den angegebenen 

Werten in den Betriebsanleitungen und Typenschildern zu 

überprüfen. 
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3.3 Drehrichtung der Maschine 

Die richtige Drehung des Handrades ist in Blickrichtung zu diesem im Uhrzeigersinn. 

3.4 Motorantrieb über Zahnriemen 

3.4.1 Spannung des Zahnriemens (Fig. 3) 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Zum Prüfen der Zahnriemenspannung Maschine elektrisch 

abschalten und sich durch Drücken des Motorpedals über-

zeugen, dass die Maschine auch wirklich ausgeschaltet ist. 

Die Maschine darf nicht ohne Riemenschutz für den Motor 

betrieben werden. 

 

Der Zahnriemen sollte nicht zu sehr gespannt sein. Er soll sich durch leichten 

Daumendruck etwa 5 mm durchdrücken lassen. 

Zu geringe, bzw. zu starke Zahnriemenspannung kann die Positionierung der Maschine 

verschlechtern und damit den Funktionsablauf beeinträchtigen. 

Zahnriemen spannen (Fig. 3): 

- Obere und untere Befestigungsschraube (1), (2) am Maschinenoberteil lösen. 

- Motor leicht herausziehen und untere Befestigungsschraube (2) leicht anziehen. 

- Zahnriemen durch Schwenken des Motors spannen. 

- Obere und untere Befestigungsschraube (1), (2) wieder fest anziehen. 

Fig. 3 
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3.4.2 Positionen der Maschine (Fig. 4) 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Durch Einzug von Kleidungsstücken oder Haaren sowie Gefahr 

von Fingerquetschungen und Nadeldurchstichen! 

Beim Prüfen der Positionen, bei eingeschalteter Maschine, Finger 

und Hände von beweglichen Teilen fernhalten. 

 

Allgemein: 

Die Maschine benötigt eine Nadelposition und je nach Nähantrieb evtl. noch eine 

Referenzposition. 

Referenzposition: 

Die Referenzposition muss so eingestellt werden, dass die Spitze der Nadel in 

Richtung Einstich mit der rechten (inneren) Kante des Nadelgleitplättchens 

abschließt. 

Hinweise für Nähantriebe die über zwei Nadelpositionen verfügen: 

Die o. g. Nadelposition ist am Nähantrieb die Position 2. 

Die Position 1 muss unbedingt unter Beachtung der Betriebsanleitung des 

entsprechenden Nähantriebs eingestellt werden. 

Nadelposition (bei Halt in der Naht): 

Die Nadelposition muss so eingestellt werden, dass die Spitze der Nadel in 

Richtung Ausstich mit der rechten Kante des Nadelgleitplättchens abschließt. 

Gleichzeitig liegt die Fadenschlinge gespannt über dem Greifer. 

Die Nadelposition ist am Nähantrieb die Position 1. 

Fig. 4 
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3.5 Der Transport (Fig. 5 und Fig. 6) 

- Der Transport bzw. die Geschwindigkeit des Bügelaggregates wird automatisch 

über die Umlenkrolle (Fig. 5) (1) gesteuert. (siehe auch Punkt „4.8.1 Einstellen 

der Stichlänge“) 

- Die Gürtelschlaufe muss nach der Stichplatte unterhalb der Umlenkrolle 

durchgeführt werden, bevor diese in die Öffnung des Bügelaggregates 

eingeführt wird. Wenn die Gürtelschlaufe nicht unterhalb der Umlenkrolle 

geführt wird, kann der Transport nicht automatisch geregelt werden und es 

kommt zu Transportproblemen. (Fig. 6) 

Fig. 5 
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Fig. 6  
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4 Hinweise für den Gebrauch 

4.1 Nadeln und Fäden 

Durch die Wahl der für das jeweilige Nähgut günstigsten Nadeln und Fäden kann man 

die Nähqualität entscheidend beeinflussen. 

Es sollen nur geprüfte GROZ-BECKERT-Nadeln System 1669 EEO verwendet werden. 

Die Maschine wird mit Nadeln der Dicke 90/14 ausgeliefert. 

HINWEIS: Eine intakte Nadel ist für den guten Anstich von ausschlaggebender 

Bedeutung. Umgebogene Nadelspitzen, die teilweise nur unter der Lupe 

sichtbar sind, verschlechtern das Nähergebnis. 

Tauschen Sie daher Ihre Nadel frühzeitig aus! 

Wir empfehlen endlos gezwirnte Polyesterfäden der Dicke 120/2. Sie sind wegen ihrer 

hohen Festigkeit und guten Gleitfähigkeit bei geringem Fadenvolumen einem 

gesponnenen Faden vorzuziehen. 

 

 

G e w ä h r l e i s t u n g s h i n w e i s !  

Diese Maschine ist mit Original GROZ-BECKERT Nadeln 

einjustiert und eingenäht. 

Garantieleistungen können nicht übernommen werden, falls bei 

Verwendung anderer Nadeln eine Umstellung der Maschine 

erfolgte. 

 

4.2 Einsetzen der Nadel 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Vor den Wechseln der Nadel Maschine elektrisch abschalten und 

sich durch Drücken des Pedals zur Schaltung des Motors 

überzeugen, dass die Maschine wirklich ausgeschaltet ist. 

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch 

Quetschungen und Nadeleinstiche. 

 

Durch die gebogene Form der Nadel ist die Lage im Nadelhebel gegeben. Es ist 

lediglich darauf zu achten, dass der Nadelkolben in der Nut des Nadelhebels bis zum 

Anschlag geschoben und das Nadelklemmplättchen mittels der Schraube (1), Fig. 7 

fest angezogen wird. 
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Fig. 7 

 

4.3 Einfädeln und Fadenlauf 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Vor dem Einfädeln Maschine elektrisch abschalten und sich 

durch Drücken des Pedals zur Schaltung des Motors überzeugen, 

dass die Maschine wirklich ausgeschaltet ist. 

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch 

Quetschungen und Nadeleinstiche. 

 

Fig. 8 zeigt das richtige Einfädeln unter Verwendung des Fadengebers. 

Fig. 8 
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4.4 Fadenspannung 

Je nach Güte, Beschaffenheit und Dicke des Fadens sowie des Nähgutes wird die 

Fadenspannung mittels Rändelmutter ((1) Fig. 8) auf das gewünschte Nahtbild 

eingestellt. 

4.5 Fadengeber 

Der Fadengeber ((2), Fig. 8) verhindert Fadendrall, Umfallen der Schlinge und 

ermöglicht ein sicheres Aufnehmen der Schlinge durch Greifer und Nadel. 

Das Nahtbild wird gleichmäßig. 

Die Funktion des Fadengebers wird beeinflusst durch Fadenlauf (Wahl der Öse) und 

Fadenspannung. 

4.6 Stichtiefenregulierung 

Mit der Stichtiefenregulierung lässt sich der Abstand zwischen Drücker-Oberkante und 

Nadelradius einstellen indem der Drücker je nach Dicke des Nähgutes gehoben oder 

gesenkt wird. Dadurch wird vorgegeben, wie tief die Nadel in die zwischen Drücker 

und Säumer gehaltenen Stofflagen einstechen kann. Dieser Wert wird als Stichtiefe 

bezeichnet. 

Bei zu geringer Stichtiefe können Auslasser, bei zu großer Stichtiefe können 

Durchstiche entstehen. 

4.6.1 Einstellen der Stichtiefe 

Die Stichtiefe wird mit dem Regulierknopf (1), der sich an der Vorderseite der 

Maschine befindet, eingestellt (siehe Fig. 2). 

 Drehen des Regulierknopfes nach links (+) ergibt tiefen Einstich. 

 Drehen des Regulierknopfes nach rechts (-) ergibt seichten Einstich. 

Die Auflösung beträgt 0,005 mm Stichtiefe pro Raste. 

Fig. 9 
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4.7 Sperrzahn 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Beim Einstellen im Bereich der Stichplatte besteht 

Verletzungsgefahr insbesondere Gefahr von 

Fingerquetschungen durch unbeabsichtigtes Betätigen der 

Pedale! 

 

Die Maschine hat keinen eigentlichen Sperrzahn. Das Nähgut wird zwischen Säumer 

und Drücker zum Einstich der Nadel festgehalten. 

Der Druck des Säumers auf die Stofflage soll möglichst gering gehalten werden, um 

keinen Verzug oder Markierungen durch die Pressung zwischen Drücker und Säumer 

zu erhalten. Dies ist besonders bei empfindlichen Stoffen, wie z.B. Samt, zu beachten. 

Der Säumer muss so eingestellt sein, dass sich das Nähgut während des 

Nadeleinstiches nicht verschieben kann. 

Diese Einstellung hat wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Anstiches! 

Zur richtigen Einstellung des Säumers siehe Punkt „5.5 Einstellen des Säumers“. 
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4.8 Nähguttransport 

Die Maschine transportiert das Nähgut mit einem starren Obertransport. Der 

Vorschub (Stichlänge) kann von 4 - 7 mm in 4 Stufen eingestellt werden. Serienmäßig 

ist ein pyramidenverzahnter Transporteur montiert, der bei Bedarf gegen einen 

sägenverzahnten ausgewechselt werden kann (siehe Punkt „7 Variable 

Nähwerkzeuge“). 

4.8.1 Einstellen der Stichlänge 

 

 

A C H T U N G !  

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Drücken des 

Pedals zur Schaltung des Motors überzeugen, dass die Maschine 

wirklich ausgeschaltet ist. 

 

Stichstellknopf (1) (Fig. 10) drücken und Handrad solange drehen, bis dieser einrastet. 

Die eingestellte Stichlänge entspricht der im Handrad eingeschlagenen Zahl, die in der 

höchsten Stellung zu stehen kommt. Stichstellknopf gedrückt halten und Handrad 

nach vorne drehen, bis die gewünschte Stichlänge spürbar einrastet. Siehe auch Punkt 

„3.5 Der Transport (Fig. 5 und Fig. 6)“ 

Fig. 10 

 



 

 21 BA_VEB100-7_A4_200716_de.doc 

4.8.2 Einstellen des Obertransporteurs 

Der Transporteur kann nach Lösen der beiden Befestigungsschrauben in seiner 

Eingrifftiefe zur Stichplatte verstellt werden. Wird die Stichlänge über einen größeren 

Bereich, z. B. von 7 auf 4 mm verstellt, so sollte der Transporteur nachgestellt werden. 

Auch bei Wechsel der Nähgutdicke oder -qualität kann eine Verstellung sinnvoll sein. 

Beachten Sie hierzu die Mechanikeranleitung. 

4.9 Nähantrieb 

Beachten Sie die gesondert beiliegende Betriebsanleitung des Nähantriebes. Dort 

finden Sie Hinweise und die Anleitungen zur Programmierung der Steuerung 

einschließlich der Motordrehzahleinstellung. 

Die Maximal-Drehzahl kann bei programmierbaren Nähantrieben elektrisch eingestellt 

werden. 
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5 Bedienen der Nähmaschine 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Lassen Sie während des Nähens genügend Vorsicht walten und 

beobachten Sie den Nähbereich! 

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch 

Quetschungen und Nadeldurchstiche. 

 

5.1 Einschalten 

Wartungseinheit an das Druckluft-Netz (10 bar) oder den Kompressor anschließen und 

auf 3 - 4 bar regeln. 

Die Steuerung und das Bügelaggregat am jeweiligen I/0-Schalter einschalten. 

5.2 Einführen und Herausnehmen des Nähgutes - Arbeitsablauf 

Durch Treten des linken Pedals wird der Stofftragarm gelüftet. 

Durch Betätigen des rechten Pedals beginnt die Maschine zu nähen. 

Bei durchgetretenem rechtem Pedal läuft die Maschine mit der eingestellten Maximal-

Drehzahl. 

Mit Betätigung des rechten Pedals wird gleichzeitig der Beschneidmotor in Gang 

gesetzt. Dieser läuft unabhängig vom Nähantrieb mit konstanter Drehzahl 

(Schnittgeschwindigkeit). 

Bandtransport hochschwenken, Einnähband durch die hintere Führung des 

Bandtransportes in den Säumer einführen, Bandtransport wieder abschwenken und 

das Nähgut dem Transport zuführen (Fig. 11). 

Mit Betätigung des rechten Pedals wird das Nähgut nun durch den Säumer 

transportiert und zur Gürtelschlaufe vernäht. Der Transporteur greift von oben auf die 

genähte Gürtelschlaufe und zieht sie weiter. 

Achten Sie darauf, dass sich hinter der Stichplatte kein Knäuel bildet. 

Endlos-Gürtelschlaufe nach Bedarf auf Länge abschneiden. 

Das Lüften des Stofftragarmes (linkes Pedal) ist nicht unbedingt nötig. 

Gürtelschlaufe nach der Stichplatte, unter der Rolle der Materialführung (1) (Fig. 5), 

dem Bügelaggregat zuführen. 
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Fig. 11 

 

5.3 Nähen von Gürtelschlaufen 

Mit einer breiten Palette von Säumern kann fast jedes gängige Nähgut verarbeitet 

werden. In der Regel wird man die Schlaufen aus den Schnittresten der Hosen-

Produktion anfertigen.  

Das Nähgut wird im Säumer symmetrisch umgebugt und mittig blind angestochen. Die 

Verwendung eines Einnähbandes erleichtert die Verarbeitung und verstärkt die 

Gürtelschlaufe. 

Das Nähgut wird fertig zugeschnitten von Hand dem Säumer zugeführt. Die 

erforderliche Breite des Zuschnitts richtet sich nach der Säumergröße. Man rechnet je 

nach Nähgutqualität in etwa mit der 3-fachen Breite der Fertigschlaufe: 

z. B.: Säumergröße 9,5 - Zuschnittbreite = 28,5 mm 

Das Einnähband wird zunächst von Hand von der Rolle durch die Führung am 

Bandtransport in den Säumer geschoben. Sobald das Einnähband oder die genähte 

Gürtelschlaufe vom Transporteur erfasst wurde, kann eine Endlos-Gürtelschlaufe 

genäht werden, indem der nächste Stoffstreifen etwas unter dem vorhergehenden 

eingelegt wird. (Fig. 12). 

Achten Sie darauf, dass der Stoffstreifen immer mittig in den Säumer einläuft. 
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Fig. 12 

 

HINWEIS: Stark fasernde Stoffkanten können den Ablauf stören indem sie sich im 

Schnittbereich verfangen. 

Die Schnittabfälle fallen nach unten in eine Abfallrutsche. Das Nähgut wird exakt 

beschnitten dem Säumer zugeführt. 

Das Einnähband wird zunächst von Hand von der Rolle durch die Führung am 

Bandtransport in den Säumer geschoben. Ab hier kann es mit dem Bandtransport 

weiter bis zur Nadel transportiert werden (Fig. 12). Sobald der Transporteur hinter der 

Stichplatte das Einnähband erfasst hat kann mit der Herstellung der Gürtelschlaufe 

begonnen werden. Das Nähgut wird entlang dem Anschlag auf der rechten 

Auflageplatte dem Bandtransport zugeführt. 

Ohne Einnähband oder mit sehr dünnem Einnähband muss überlappend genäht 

werden, damit das bereits im Säumer befindliche Nähgut das jeweils nachfolgende 

mitziehen kann. 

5.3.1 Einstellen von Stichtiefe und Fadenspannung 

Die Stichtiefe wird so eingestellt, dass das Einnähband durchstochen und der 

Außenstoff noch leicht (blind) angestochen wird. 

(siehe auch Punkt „4.6 Stichtiefenregulierung“) 

Die Fadenspannung sollte so eingestellt werden, dass linker und rechter Umbug 

stumpf aneinander stoßen ohne zu überlappen. 

(siehe Punkt „4.4 Fadenspannung“) 
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5.4 Säumerschnellwechseleinrichtung 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Bei Arbeiten an der Beschneideinheit die komplette Maschine 

stromlos machen! Sonst Gefahr von Fingerquetschungen und 

Schnittverletzungen!  

 

Die Säumer sind mit einem Halter verschraubt und justiert. Die Säumer-

Schnellwechseleinrichtung ermöglicht einen Austausch innerhalb einer Säumergröße 

(Breite) ohne Nachstellen. (Fig. 13). 

Fig. 13 

 

Bei Wechsel der Säumerbreite müssen die Auflageplatten links und rechts mit verstellt 

werden (Fig. 14).  
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Fig. 14 

 

Wenn der Säumer gewechselt wird, muss die Höhe des Säumers zum Bogenmesser 

geprüft werden und ggf. angepasst werden. 

Hierzu dreht man an der Rändelschraube (1), bis man die richtige Einstellung erreicht 

hat.  
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5.5 Einstellen des Säumers 

Der Säumer liegt mit der zum Ausgang hin bereits gefalteten Gürtelschlaufe auf dem 

Drücker auf. Dadurch wird das Nähgut zum Einstich der Nadel festgehalten und die 

eingestellte Stichtiefe gewährleistet. Der Säumer ist deshalb an der Vorderseite unten 

geschlitzt. 

Der Säumerausgang muss 0,5 mm vor der Stichplatte liegen (Fig. 15). 

Fig. 15 
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5.6 Einnähbänder 

Die Verwendung eines Einnähbandes wird empfohlen. 

Die Bandbreite sollte entsprechend nachfolgender Tabelle gewählt werden: 

 

Säumergröße Bandbreite 

mm inch mm inch 

9,5 3/8 8,5-9 5/16 

11 7/16 10-10,5 3/8 

 

Einnähbänder können in den unterschiedlichsten Qualitäten verarbeitet werden. 

Einseitig oder beidseitig mit Klebstoff beschichtete Einnähbänder verkleben während 

dem Bügelvorgang in der fertigen Gürtelschlaufe mit dem Nähgut. 

ACHTUNG: Wenn Einnähbänder mit Klebstoff verwendet werden bitte unbedingt 

darauf achten, dass sich keine Klebereste in der heißen Bügelstation 

festsetzen können. 

Die Gürtelschlaufe sollte immer überlappt oder zumindest ohne 

Zwischenraum aneinander genäht werden. 
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5.7 Beschneideinheit 

Die Beschneideinheit mit integrierter Säumerschnellwechseleinrichtung wird als 

Standard-Säumerhalterung auf der Tischplatte montiert. 

Zusätzlich unterstützt ein abschwenkbarer Bandtransport die Verarbeitung (Fig. 11). 

Die Beschneideinheit ist regelmäßig zu säubern.  

Siehe auch Punkt „6 Wartung der Maschine“ 

5.7.1 Nähgut 

Wir empfehlen eine minimale Abschnittbreite des zunähenden Nähgutes je Seite von 

minimal 5 mm oder in Abhängigkeit der Stoffqualität, aber nicht unter der minimalen 

Abschnittbreite. 

Absaugung 

Bei der Absaugung empfehlen wir eine maximale Abschnittbreite des zunähenden 

Nähgutes je Seite von maximal 10 mm. 

HINWEIS: Je steifer und unflexibler das Nähgut ist, desto geringer sollte die 

Abschnittbreite sein, aber nicht unter der minimalen Abschnittbreite. 

5.7.2 Bandtransport 

Der Bandtransport ist am Maschinenkopf drehbar gelagert und wird synchron mit dem 

Obertransport der Nähmaschine betrieben. 

Er kann zum Säumerwechsel etc. nach oben abgeschwenkt werden. 

Sonst liegt er mit Federdruck auf dem Säumervorderteil auf und führt während dem 

Nähvorgang das zwischen den Messern liegende Nähgut dem Säumer zu. 

Zum Austausch der Antriebsriemen muss links der Deckel abgeschraubt werden  

(Fig. 12). 

5.7.3 Einstellen der Schnittbreite 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Bei Arbeiten an der Beschneideinheit die komplette Maschine 

stromlos machen! Sonst Gefahr von Fingerquetschungen und 

Schnittverletzungen! 

 

Die Schnittbreite wird durch die beiden oberen Rändelmuttern links (1) und rechts (2) 

an der Beschneideinheit eingestellt. (Fig. 16). 
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Fig. 16 

 

Für die Schnittbreite, gemessen an den Schneiden der Messer gilt folgende Tabelle: 

 

Säumergröße Schnittbreite 

mm inch mm inch 

9,5 3/8 28,5 1 1/8 

11 7/16 33 3/1 5/16 

 

Die Beschneideinheit kann von 23 mm bis 55 mm Schnittbreite eingestellt werden. 
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5.8 Bügelaggregat 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Bei Arbeiten am Bügelaggregat Komplette Maschine stromlos 

machen, pneumatische Versorgung trennen und Gerät abkühlen 

lassen! Sonst Gefahr von Fingerquetschungen, Verbrennungen, 

Verbrühung und Stromschlag! 

 

5.8.1 Allgemeines 

Fig. 17 

 

1 I/0-Schalter 

2 Stromanschluss 

3 Umlenkrolle 

4 Einlass Gürtelschlaufe 

5 Durchlass Pneumatikschäuche 

6 Temperatureinstellung 

7 Ventilatoren 



 

 32 BA_VEB100-7_A4_200716_de.doc 

Fig. 18 

 

1 Durchlass Dampfanschluss 

2 Auslass Gürtelschlaufe 

Fig. 19 

 

1 Anschluss Gebläse 

2 Dampfanschluss 

3 Schrittmotor 

4 Pneumatikzylinder 
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5.8.2 Einschalten des Bügelaggregates (Fig. 17) 

Wenn vom Mechaniker alle Luft-, Dampf- und elektrischen Anschlüsse 

ordnungsgemäß angebracht wurden, kann das Gerät wie folgt in Betrieb genommen 

werden: 

Das Bügelaggregat schaltet man selbst am Bügelaggregat auf der linken Seite ein. Das 

Bügelaggregat ist dann bereit, wenn die eingestellt Temperatur erreicht ist.  

5.8.3 Temperatureinstellung (Fig. 20) 

Bei der Temperaturanzeige kann an den beiden Pfeilen (rauf (1)/runter (2)) die 

gewünschte Temperatur eingestellt werden.  

 Die untere Anzeige zeigt die eingestellte/gewünschte Temperatur an. 

 Die obere Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur an. 

Fig. 20 

 

5.8.4 Einlegen der genähten Gürtelschlaufe (Fig. 17) 

- Gürtelschlaufe mit Naht nach oben ungefähr so lang nähen bis ca. 5 cm am 

Bügelaggregat eingeschoben werden können. 

- Gürtelschlaufe „unterhalb“  der Umlenkrolle (3) durchführen und in die Öffnung 

des Bügelaggregates einführen.   

ACHTUNG: Wenn die Gürtelschlaufe NICHT unter der Umlenkrolle 

durchgeführt wird, wird diese sofort vom Transport des 

Bügelaggregates mit max. Geschwindigkeit transportiert und kann 

die Gürtelschlaufe beschädigen (ziehen, reißen, …). Die 
Umlenkrolle ist für den automatisch regulierenden Transport 

zuständig. 
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5.8.5 Nähunterbrechung 

Bei eingeschalteter Näh- und Bügelmaschine ist der Bügelschuh gelüftet. 

Ein eingebauter Temperaturregler hält die eingestellte Temperatur mit ca. ± 20 Grad 

konstant. 

Bei längeren Nähpausen bitte das Bügelaggregat mit dem I/0-Schalter (1) siehe Fig. 17 

am Schaltkasten abschalten. 

Längeres Verweilen des Bügelgutes zwischen den heißen gelüfteten Hälften des 

Bügelaggregates schadet insofern, dass evtl. feine Stoffasern gelb werden, oder Glanz 

auftreten kann. Das jedoch richtet sich nach der eingestellten Bügeltemperatur. 

5.8.6 Temperaturwahl und Dampfmenge 

Die richtige Wahl der Temperatur und Dampfmenge sind entscheidend für die 

Bügelqualität. 

zu hohe Temperatur: Glanzbildung; Beschädigung von empfindlichen 

Geweben; evtl. bei Verwendung von Klebebändern, zu 

harte Gürtelschlaufen nach dem Abkühlen. 

zu niedrige Temperatur: Kondenswasserbildung, Wasserflecken, zu schlechtes 

Nachtrocknen durch die Pressluft, evtl. bei Verwendung 

von Klebebändern schlechte bzw. keine Verklebung 

zu viel Dampf: Kondenswasserbildung, Wasserflecken, zu schlechtes 

Nachtrocknen durch die Pressluft, zu viel Dampfaustritt 

vorne an der Einführungsöffnung des Nähgutes 

zu wenig Dampf: Glanzbildung, schlechtes Bügelergebnis 

5.8.7 Führung 

Beim Nähen ohne oder mit dünnen Einlagebändern (auch Klebebändern) ist es 

notwendig, die Gürtelschlaufe zwischen Nähmaschine und Bügelaggregat zu führen 

und auf Spannung zu halten, damit sich die vorher nach beiden Seiten umgebugten 

Stoffkanten nicht verdrehen und dadurch ein Bügeln der Gürtelschlaufe in der 

gewünschten Form unmöglich wird. 

Dies könnte noch durch Anstich der äußeren Stofflage verhindert werden, ist aber bei 

empfindlichem Nähgut und sich daraus ergebenden Markierungen nicht 

empfehlenswert. 

5.8.8 Ausschalten des Bügelaggregates 

Wenn das Bügelaggregat ausgeschaltet wird, laufen die Ventilatoren so lange nach, bis 

die Temperatur von ca. 80° erreicht wird. Um Beschädigungen zu vermeiden, 

funktioniert dies nur, wenn das Bügelaggregat am Stromnetz hängt.  
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5.9 Probleme beim Nähen und Fehlersuche 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Drücken des 

Pedals zur Schaltung des Motors überzeugen, dass die Maschine 

wirklich ausgeschaltet ist. 

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch 

Quetschungen und Nadeldurchstiche. 

 

 Fadenreißen 

Mögliche Ursachen: 

- scharfe Kanten oder Rillen in Nadelführung, Fadengeber, Greifer oder 

Nadelöhr nach langem Gebrauch der Maschine 

- Greifer oder Schlingenhub nicht richtig eingestellt oder verstellt, die 

Fadenschlinge wird dadurch nicht immer erfasst 

- Fadenspannung zu hoch eingestellt 

- Fadendicke stimmt mit Nadeldicke nicht überein (Faden zu dick) 

Abhilfe: 

- Ersetzen oder Nachpolieren der beschädigten Teile 

- Greiferstellung und/oder Schlingenhub korrigieren 

- Fadenspannung korrigieren, Fadenlauf überprüfen. 

- Passende Fadendicke wählen 

Immer beachten: Fadenlauf, Faden, Stichplatte mit dazugehörendem Drücker, 

geprüfte Nadel und Fadenspannung müssen auf das zu 

verarbeitende Nähgut abgestimmt sein! 

 Ungenauer Anstich 

Mögliche Ursachen: 

- Häufig abgenutzte oder beschädigte Nadel 

- Stichplatte bzw. Nadelführungen falsch eingestellt 

- Nadelgleitplättchen beschädigt oder verschlissen 

- Ungeeignete Nadeldicke (zu dünn) 

- Beschädigter oder falsch eingestellter Drücker 

Abhilfe: 

- Beschädigte Nadel ersetzen, richtige Nadeldicke wählen 

- Einstellungen überprüfen, ggf. korrigieren 

- Nadelgleitplättchen auswechseln 



 

 36 BA_VEB100-7_A4_200716_de.doc 

 Schlingenauslassen 

Mögliche Ursachen: 

- Falsch eingestellter oder verstellter Greifer 

- Schlingenhub/Nadelhub falsch eingestellt, dadurch bedingte ungenügende 

Schlingenbildung (zu klein/zu groß) 

Abhilfe: 

- Maschine per Hand durchdrehen, Greiferbewegung überprüfen, meist 

kann die Ursache beobachtet werden. 

- Einstellungen überprüfen, ggf. korrigieren, beschädigte Teile ersetzen. 

- ggf. Fadenvorgabe durch Fadengeber ändern 

 Maschine läuft nicht an, obwohl Kontrolllampe am I/0-Schalter leuchtet. 

Mögliche Ursachen: 

- Fehler in der Steuerung 

- Mechanischer Schaden, Maschine blockiert 

Abhilfe: 

- Programmierung überprüfen 

- Mechanische Störungen beseitigen, gegebenenfalls Kundendienst rufen 

 Markierungen oder Beschädigungen am Nähgut 

Mögliche Ursachen: 

- Ungeeignete Transporteur-Verzahnung 

- Transportauflagen-Anpreßdruck falsch eingestellt, oder -Abhub blockiert 

- Beschädigte Nähwerkzeuge (Stichplattenunterseite!) 

- Ungeeignete Nadel- oder Fadendicke 

Abhilfe: 

- Transporteur oder Drücker auswechseln (siehe Punkt „7 Variable 

Nähwerkzeuge“) 

- Anpreßdrücke, Nähwerkzeuge und deren Funktion überprüfen, 

beschädigte Teile auswechseln oder evtl. nachpolieren 

- Nadel und Faden Nähgutgerecht wählen 
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 Schwierigkeiten beim Transportieren des Nähgutes 

(von Einstellung abweichende Stichlänge) 

Mögliche Ursachen: 

- Transporteur falsch eingestellt, zu wenig Eingrifftiefe in das Nähgut 

- Ungeeignete Transporteur-Verzahnung 

- Abhub der Transportauflagen blockiert 

- Nähgutstau in der Stichplatte 

- Naht bzw. Schlinge bleibt z.B. am Transporteur hängen 

- Stichlänge unabsichtlich verstellt 

Abhilfe: 

- Eingrifftiefe des Transporteurs und Stichlänge überprüfen ggf. 

Transporteur wechseln. 

- Transportauflagen-Anpreßdruck richtig einstellen 

- Stichplattenunterseite und Transport-/Nähwerkzeuge auf Beschädigung 

überprüfen, ggf. ersetzen oder nachpolieren 

- Transportlängen überprüfen 
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6 Wartung der Maschine 

6.1 Allgemeines 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Drücken des 

Pedals zur Schaltung des Motors überzeugen, dass die Maschine 

wirklich ausgeschaltet ist. 

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch 

Quetschungen und Nadeldurchstiche. 

 

 

 

A C H T U N G !  

Die Maschine muss vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt 

geölt werden! Die Wartungsvorschriften laut Betriebsanleitung 

sind unbedingt zu befolgen! 

 

Die Maschine ist weitestgehend mit wartungsfreien Lagern versehen. An den rot 

gekennzeichneten Stellen und Ölbohrungen sollte nach 20 Betriebsstunden, jedoch 

mindestens 1x wöchentlich geölt werden. Ein Tropfen Nähmaschinenöl (Ölflasche liegt 

Maschinenzubehör bei) genügt. 

Zum Ölen des Greifergelenkes und der Transportkurbel muss der Deckel nach Lösen 

der Flachkopfschraube vom Kopf entfernt werden. 

Stoffasern, die sich in den beweglichen Teilen ansammeln, müssen regelmäßig 

entfernt werden. 

Beschneideinheit: 

Die Beschneideinheit sollte täglich von Schnittresten, Flusen und Fäden gereinigt 

werden. 

Die Lagerstellen des Bandobertransportes sollten täglich geölt werden. 

Bügelstation: 

Das Bügelaggregat ist Wartungsfrei. Alle beweglichen Teile sind mit einem 

Höchsttemperaturlagerfett für Langzeitschmierung bis + 280°C eingefettet. 
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7 Variable Nähwerkzeuge 

 

 

V O R S I C H T !  Verletzungsgefahr! 

Maschine elektrisch abschalten und sich durch Drücken des 

Pedals zur Schaltung des Motors überzeugen, dass die Maschine 

wirklich ausgeschaltet ist. 

Es besteht sonst die Gefahr von Verletzungen durch 

Quetschungen und Nadeldurchstiche. 

 

Folgende Tabelle zeigt die lieferbaren Nähwerkzeuge. 
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Kl. VEB100-7 

Säumer 

  

leichtes Material 
386.0441 

Standard 

386.0444 

Optional 

mittleres Material 
386.0442 

Standard 

386.0445 

Optional 

schweres Material 
386.0443 

Optional 

386.0446 

Optional 

Säumergröße 
9,5 mm 

3/8 
11 mm 

7/16 

Transporteur 

 

182.0299 

Standard 

 

182.0300 

Optional 
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8 Zusatzausstattung 

Folgende Ausstattung ist zur Maschine zusätzlich erhältlich und kann ab Werk 

zusammen mit der Maschine oder als Anbausatz bestellt werden: 

8.1 Digitalanzeige 392.0637 

 

8.2 Säumer 

Weitere Säumergrößen auf Anfrage. 

 





Und wir können noch mehr für Sie tun!

And we can do a lot more for you!

Unser Lieferprogramm bietet für jede Branche und  

jegliche Anforderung genau die richtige Problemlösung.

Our range offers the correct problem solution for  
every branch and for all requirements.

Für die Bekleidungs- 
industrie:

Für die Schuh- 
verarbeitung:

Für die Polster- 
verarbeitung:

Ein- und Zweifaden- 
Hochleistungs-Saummaschinen

Doppelblindstich-
Saummaschinen

Zweifaden-Blindstich- 
Staffiermaschinen

Roll- und Flachpikiermaschinen

Pikier-Automat

und

weitere Spezial-Nähmaschinen

Einfaden-Überwendlich- 
maschinen mit und ohne  
Differentialtransport

Ein- und Zweifaden- 
Überwendlichmaschinen

Ein- und Zweifaden- 
Blindstichmaschinen

For the clothing  
industry:

Single and two thread high  
performance hemming 
machines

Bluff edge hemming machines

Two thread blind stitch felling ma-

chines

Roll and flat padding machines

Automatic lapel padding 
machine

and other special sewing  
machines

For the shoe industry:

Single-thread overseaming machi-
nes with and without differential 
feed

Für Kürschnereien 
und Pelzkonfektion:

Pelzschnellnäher

For the fur industry:

High-speed fur sewing machines

Für Heimtextilien:
Ein- und Zweifaden- 
Blindstichmaschinen

For the home textiles 
industry:

Single and two thread  
blind stitch machines

For the upholstery indus-

try:
Single and two thread  
overseaming machines

Single and two thread 
blind stitch machines

Für die Konfektion tech-
nischer Textilien:

Ein- und Zweifaden- 
Überwendlichmaschinen

For the processing  
of technical textiles:

Single and two thread  
overseaming machines



Noch Fragen?

Any further questions?

Dann rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder  

kommen Sie einfach bei uns vorbei.

Sie können jederzeit weitere Informationen über  
unsere Produkte anfodern oder die Strobel- 

Nähmaschinen in unserem Ausstellungsraum live  

erleben. Wir freuen uns auf Sie!

Then phone, write or simply come and see us. You 

can have further information about our products at 
any time, or experience the Strobel machines live in 
our show room. We’re looking forward to meeting you!

Spezialmaschinen GmbH

Postfach 1242
82168 Puchheim
Boschstraße 16
82178 Puchheim
DEUTSCHLAND

www.strobel.biz

Telefon: +49 89 80096-0
Telefax: +49 89 80096-190
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