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Strobel fir Damenoberbekleidung

III

In der Herrenbekleidung ist ,, Strobel” seit langem
der Partner fur anspruchsvolle und hochwertige
JJailormade” - Verarbeitung.

Gerade in der Damenoberbekleidung stol3en die
meisten Blindstichmaschinen aufgrund immer
anspruchsvollerer Stoffqualitaten bei immer kleiner
werdenden Losgrofen und haufigen Formen- g |
wechseln schnell an ihre Grenzen. -

Innovation made invisible [
Es liegt in der Natur der Sache, dass gerade bei | ]
Blindstichmaschinen Innovationen oft als Details f
verborgen sind. Genau deshalb prasentieren wir  — =
lhnen in unserem neuen Katalog erstmalig das

Ergebnis dieser speziellen Entwicklung exklusiv

fur die Damenoberbekleidung.

Strobel for Ladies fashion

4

.Strobel” has been a long-time partner to the men’s fashion industry for
excellent and high quality ,Tailo-made” — workmanship.

Particularly in the ladies fashion most blind stitch machines are pushed
beyond their limits due to exceedingly demanding fabric qualities with
constantly decreasing lot sizes and multiple pattern changes.

Innovation made invisible

It is within the nature of blind stitching that innovations are often hidden
behind details. That's why we created our new catalogue for the first time
focussing on the results of these specific developments exclusively for
the manufacturing of ladies fashion.



Anwendungsgebiete
area of application

(veBzoo2 )| |




VEB 100-1

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
YWWWV | Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
Séageverzahnung / saw thoothing optional

[

\ starrer Driicker / fixed plunger

\ Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
= [ 4,5 mm optional

T
ichtiefenregulierung / stitch depth regulation igital optiona

\I, Stichtieft li | stitch depth |ati digital optional

digital +

: | @ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2

1

L

P

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 80
| Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
= Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 70 dB(A)




- Einfaden-Blindstich-Saummaschine VEB 100-1

Single thread blindstitch machine

Die neue VEB 100-1
Die VEB 100-Serie ist der Einstieg in die legendare Strobelwelt, entwickelt und hergestellt in Bayern, vom Blindstichexperten.

Wir nehmen es mit der VEB 100 so genau, dass manche es flir Haarspalterei halten. Und Sie haben recht, denn ihr Anstich ist so prazise,
dass man mit ihr Haare spalten kénnte.

Das haben alle Maschinen der VEB 100 Serie gemeinsam:

— Ein besonders groRer Durchlass erlaubt komfortables Nahen, auch bei schwer zugénglichen Nahtlagen.
— Préazisionsnahkinematik die auch bei elastischen und ultrafeinen Stoffen nicht an Grenzen stolt.

— Hochste Produktivitat mit bis zu 3000 Stichen/min.

— Perfekter Geradeauslauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Sie haben die Wahl zwischen vielféltigen VEB 100 Varianten, die mafgeschneidert auf Ihre Anforderungen sind. Und sollten sich Ihre
Anforderungen einmal dndern, dann macht die modulare Bauweise ein spateres Umriisten besonders einfach.

VEB 100-1

Wir haben die Grenzen des machbaren wieder ein Stiick angehoben, und mit der VEB 100-1 die beste Blindstichmaschine fir die hoch-
wertige und modische Damenkonfektion entwickelt. Besondere Starken: Feine und ultrafeine Stoffe.

The New VEB 100-1

The VEB 100-Series being the entry into the legendary Stobel world has been developed and is manufactured by the Bavarian experts for
blind stitch sewing.

Some may consider it hair splitting that we take it so serious with our VEB 100 Series. And they are right as the stitching is so precise it
could indeed split hairs.

Distinctive features of the entire VEB 100 series:

— Avast arm clearance allows comfortable sewing even for seams in sewing areas with difficult access.
— High precision sewing kinematics which do not reach their limits even with elastic and ultrafine fabrics.
— Highest productivity with up to 3000 stitches per minute.

— Perfectly straight sewing even at high speeds.

You may choose from a multiple range of VEB 100 variants, specially configured for your requirements. The modular structure even allows
reconfiguration at a later stage in case your requirements are changing.

VEB 100-1

With the VEB 100-1 we have extended the limitations for sewing high quality and fashionable lady’s clothing. Specific strengths: Fine and
ultrafine materials.

STROBEL




VEB 100-2

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 2200 min-1
60 sec
[ 77777 Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
e s Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
Séageverzahnung / saw thoothing optional
PP -
gefederter Driicker / spring loaded plunger Drickervariation optional
_T? plunger variation optional
£ E
Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
_‘%"_ 4,5 mm optional
— Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
!
digital +
: | @ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2
1
L
P
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\, Nadelstérke / needle size 80
Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
j s—
| —
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 2200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 71 dB(A)




- Einfaden-Blindstich-Saummaschine VE B 100-2

Single thread blindstitch machine

Die neue VEB 100-2

Die VEB 100-Serie ist der Einstieg in die legendére Strobelwelt, entwickelt und hergestellt in Bayern, vom Blindstichexperten.

Wir nehmen es mit der VEB 100 so genau, dass manche es fiir Haarspalterei halten. Und Sie haben recht, denn ihr Anstich ist so prazise,
dass man mit ihr Haare spalten kénnte.

Das haben alle Maschinen der VEB 100 Serie gemeinsam:

— Ein besonders groRRer Durchlass erlaubt komfortables Néhen, auch bei schwer zuganglichen Nahtlagen.
— Prézisionsnahkinematik die auch bei elastischen und ultrafeinen Stoffen nicht an Grenzen st6Rt.

— Hochste Produktivitat mit bis zu 3000 Stichen/min.

— Perfekter Geradeauslauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Sie haben die Wahl zwischen vielfaltigen VEB 100 Varianten, die maBgeschneidert auf Ihre Anforderungen sind. Und sollten sich Ihre
Anforderungen einmal dndern, dann macht die modulare Bauweise ein spateres Umriisten besonders einfach.

VEB 100-2

Die VEB 100-2 tastet zusatzlich Querndhte ab, damit diese markierungsfrei genaht werden. Das ermdglicht flexibelsten Einsatz in der
hochwertigen Damen- und Herrenkonfektion.

The New VEB 100-2

The VEB 100-Series being the entry into the legendary Stobel world has been developed and is manufactured by the Bavarian experts for
blind stitch sewing.

Some may consider it hair splitting that we take it so serious with our VEB 100 Series. And they are right as the stitching is so precise it
could indeed split hairs.

Distinctive features of the entire VEB 100 series:

— Avast arm clearance allows comfortable sewing even for seams in sewing areas with difficult access.
— High precision sewing kinematics which do not reach their limits even with elastic and ultrafine fabrics.
— Highest productivity with up to 3000 stitches per minute.

— Perfectly straight sewing even at high speeds.

You may choose from a multiple range of VEB 100 variants, specially configured for your requirements. The modular structure even allows
reconfiguration at a later stage in case your requirements are changing.

VEB 100-2

The VEB 100-2 additionally sizes up cross seams for sewing without marks or impressions thus allowing the use in the production of high
quality lady’s and men’s garments with ultimate flexibility.

: ) STROBEL
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VEB 100-4

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 2,0-5,0 mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Séageverzahnung / saw thoothing optional

starrer Driicker / fixed plunger

T
Stichplattendéffnung / needle plate openin 4.5 mm
_\ _ p 9 p pening
T
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
digital +
: | @ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2
I
L
T
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 70
Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
——

Rollsaumer / roll hemmer

No. 1 leichte - mittlere Stoffe / light - medium fabrics
andere Saumer auf Anfrage / different folders on
request

—

+ Fadenabschneider / thread trimmer

optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 200/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 70 dB(A)




- Einfaden-Blindstichmaschine fiir Rollsaum VEB 100_4

Single thread blind stitch machine for roll hemming

Weiterentwicklung eines Erfolgsmodells
Einfaden-Blindstichmaschine fiir Rollsdume
fir Rollsaume bei Einstecktiichern, Seidenschals, Récken, Kleidern, Blusen, etc. aus diinnem Material.

Die Rollsaummaschine VEB 100-4 von Strobel ist die erfolgreiche Weiterentwicklung der Klasse 103-254. lhre grolste Starke ist die
gleichméaRige und zierliche Rollierung der Kanten bei diinnen und diinnsten Stoffen. Die Naht liegt fast unsichtbar in der Kante.

Variabilitat durch die verfiigharen unterschiedlichen Saumer

lhre Vielseitigkeit zeigt die VEB 100-4 mit unterschiedlichen Sdumern um den Saumdurchmesser mit hochster Prézision variieren zu
konnen. Wenn Sie bei der Herstellung von Rocken, Kleidern, Blusen, Seidenschals und Einstecktiichern Wert auf eine hochwertige
Verarbeitung des Rollsaums legen, liegen Sie mit der VEB 100-4 richtig.

Advanced development of a successful model
Single-thread blind-stitch machine for roll hemming
For rolled hems for pocket squares, silk scarves, skirts, dresses, blouses, etc. made of thin material.

The roll hemming machine VEB 100-4 from Strobel is the advanced development of the previous model 103-254. Their greatest strength is
distinguished by its ability to evenly and delicately roll the edges of even the thinnest fabrics. The seam is placed at the edge and is
practically invisible.

Various folders for different diameters available

The VEB 100-4 demonstrates its versatility with various folders that allow you to vary the hemming diameter with great precision. If the
highest possible roll hemming quality is required when producing skirts, dresses, blouses, silk scarves and pocket squares, then the VEB
100-4 is the perfect choice.

: ) STROBEL
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VEB 100-5

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing

\ starrer Driicker / fixed plunger

digital +

T
Stichplattendffnung / needle plate opening 7,0 mm
_¥’_
T
N Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional

Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 80

Freiarm / support arm Durchmesser / diameter

55 mm

j s—

Saumer / hemmer Saumbreite / hem width

standard 1,0 mm 6 mm

andere Saumer auf Anfrage / different folders on request
= Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 70 dB(A)




Einfaden-Blindstich-Bugsaummaschine )
Single thread blind stitch book seam machine VEB 100-5

Die neue VEB 100-5

Unsere Losung fiir offene Nahtkanten an ungefiitterten Oberteilen: Funktional, &sthetisch und wirtschaftlich!

Funktional: Es gibt keine Nahtldsung mit verdeckten Schnittkanten die weniger auftragt! ;

-7

Asthetisch: Die Naht besitzt die edle Optik eines Handkantenstichs nach alter Schneidertradition!

-

Wirtschaftlich: Die Schnittkante wird in einem Arbeitsgang versdubert und umgenaht!

Durche den Einsatz unterschiedlicher S&dumer, und vielen Einstellungsméglichkeiten lasst sich die Nahtoptik nach Ihren Wiinschen
individualisieren. Nahtbeginn an der Kante und Néhen von gréRBeren Radien mdglich! 4

The New VEB 100-5
Our solution for visible seams in half lined jackets: Functional, aesthetical and economical!
Functional: No sewing solution for covered edges with a less bulky appearance!

Aesthetical: The seam has the elegant look of a tailor made hand stitch seam

Economical: The trimmed edge is overlocked and sewn in one operation!

By using different folders and many adjustment options the seam can be designed to your individual requirements. Sewing start at the
edge and sewing of higger radius is possible now!

STROBEL
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VEB 100-7

Technische Daten / specifications

Stichzahl / Speed

_Ti_@ mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 2500 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1

60 sec
Stichlange / stitch length 3,0-6,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
Séageverzahnung / saw thoothing optional

Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation

digital optional

digital +
Stichplattendéffnung / needle plate openin 8,0 mm
_\ — p 9 p pening
T
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 90

i Giirtelschlaufenbreite / Beltioop width

9,5mm + 11 mm
8 mm + 13 mm auf Anfrage / on request
(abhéngig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Dampfbligelaggregat / steam pressing device

justierbare Beschneideinheit / adjustable cutting system

23,0 mm - 55,0 mm

. Absaugung / suction

NV

W%
.

N

optional

Saumer / Folder Néahgutstarke / thickness of fabric
leicht / mittel / schwer /
light medium heavy

8,0 mm onrequest | onrequest

9,5mm included included optional

11,0 mm optional optional optional

13,0 mm onrequest | onrequest | on request

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

3-6bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

2,5m?/ h (ohne Absaugung / without suction)

Luftverbrauch Absaugung, Mittelwert / 20m*/h
suction avarage air consumption

Stellflache / required space 0,7mx1,1m
Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1 LpAm 72 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



Einfaden-Blindstich-Giirtelschlaufenanlage VEB 100_7
Single thread blindstitch work station for beltloops

Neu entwickelte Beschneid-Einrichtung
New designed trimming station

Die neue VEB 100-7

Unsere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Fertigung von Girtelschlaufenanlagen ist in die neue VEB 100-7 geflossen. Sie ist effektiver,
leiser und wartungsarmer als je zuvor.

Vollautomatisch werden Stoffstreifen beschnitten, gebugt, zu Giirtelschlaufen blind genaht und gebiigelt.

Die vollig neu entwickelte Beschneid-Einrichtung mit extrem langlebigen Hubmessern ist sehr einfach einstellbar und besonders
Servicefreundlich. Optional ist eine gerduscharme Absaugung fir Stoffabfalle erhaltlich.

Durch den Einsatz unterschiedlicher, sehr leicht auszuwechselnder Saumer lassen sich Girtelschlaufen in vielen Breiten fertigen.

The new VEB 100-7

Decades of experience in the manufacturing of belt loop work stations have led to our new VEB 100-7 with better efficiency, silence and
ease of maintenance than ever before.

Fabric strips are cut, folded into belt loops, blind stitched and pressed in a fully automatic process.

The trimming station with an entirely new design uses extremely durable stroke knifes thus ensuring adjustment and maintenance.
A silent suction for waist is available as on optional extra.

A high variety of belt loop widths is available by means of different folders which are very easy to exchange.

STROBEL




VEB 200-1

Technische Daten / specifications

Stichzahl / Speed

mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 2600 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1600 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 4,0-7,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
YWWWV | Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing

Séageverzahnung / saw thoothing optional

starrer Driicker links, gefederter Driicker rechts /
fixed plunger left, spring loaded plunger right

Stichplattendffnung / needle plate opening 9,5 mm
| —
T
Stichtiefenregulierung rechts und links /
\H’ stitch depth regulation right and left
\l, Stichtiefenregulierung links / stitch depth regulation left digital optional
digital +
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\, Nadelstérke / needle size 80
Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
j s—
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
= Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 71 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Doppelblindstich Typ 105 /
stitch type single thread chain stitch bluff edge blind stitch type 105
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 200/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 70 dB(A)




- Einfaden-Doppelblindstich-Saummaschine VEB 200-1

Single thread bluff edge blindstitch machine

Einfaden-Doppelblindstich-Saummaschine
Die neue VEB 200-1 Doppelblindstichmaschine wurde speziell fiir feinste und anspruchsvolle Stoffe entwickelt.

Die Doppelblindstichnaht liegt verdeckt im inneren des Saums als ein gleichméaRiger, lockerer, nicht auftragender Kreuzstich, der die
beiden Saumlagen wechselseitig von innen blind ansticht. Seine Elastizitdt bietet eine besonders weiche Verarbeitung, bei der die Saum-
kante nachtrdglich unterbiigelt werden kann.

Die neuen Merkmale der VEB 200 Serie:

Die Anstichgenauigkeit, auch bei hohen Nahgeschwindigkeiten, sucht lhresgleichen.

Durch den erweiterten Armdurchgang ist das Anschlagen des Besatzes erheblich erleichtert und damit auch die Produktivitat erhéht.
Die Bedienerfreundlichkeit und die Sicht auf den Nahbereich wurden nochmals verbessert.

Das VEB Baukastensystem mit stark reduzierter Wartungsintensitat minimiert die Betriebskosten der Maschine!

Der serienmalige Direct Drive Motor, der optionale Fadenabschneider und die optionale digitale Stichtiefenanzeige runden das
Komfortpaket ab.

Single thread bluff edge blindstitch machine
The new VEB 200-1 double blind stitching machine. Specially designed for particularly finest and demanding fabrics.

The bluff edge blindstitch seam is hidden between the fabric layers as a loose cross stitch with alternating needle penetration between
the hem’s fabric layers. Its elasticity guarantees a soft finish and offers the possibility to under-press the hem edge after sewing.

The new features of the VEB 200 series:

The precise stitching even at high sewing speeds is what you are looking for.

Due to the extended arm passage, the application of facing tacking is considerably facilitated and thus the productivity is also
increased.

The user friendliness and the view of the sewing area have been improved again.

The VEB modular system with reduced maintenance intensity minimizes the operating costs of the machine!

The standard Direct Drive motor, the optional thread trimmer and the optional digital stitch depth gauge complete (round off) the
comfort package.

STROBEL
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V E B 2 0 0 _ 2 Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 2600 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1600 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 4,0-7,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
YWWWV | Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing

Séageverzahnung / saw thoothing optional

[
N\ gefederter Driicker links, gefederter Driicker rechts /
— | Spring loaded plunger left, spring loaded plunger right

E
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 9,5 mm

Stichtiefenregulierung rechts und links /
stitch depth regulation right and left

\l, Stichtiefenregulierung links / stitch depth regulation left digital optional

digital +

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO

\, Nadelstarke / needle size 80

Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate

+ Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 71 mm

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Doppelblindstich Typ 105 /

stitch type single thread chain stitch bluff edge blind stitch type 105
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 200/2
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement
Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1 LpAm 70 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



- Einfaden-Doppelblindstich-Saummaschine VEB 200-2

Single thread bluff edge blindstitch machine

Einfaden-Doppelblindstich-Saummaschine
Die neue VEB 200-2 Doppelblindstichmaschine wurde speziell fiir anspruchsvolle Materialien von feiner bis mittlerer Qualitat entwickelt.

Die Doppelblindstichnaht liegt verdeckt im inneren des Saums als ein gleichméaRiger, lockerer, nicht auftragender Kreuzstich, der die
beiden Saumlagen wechselseitig von innen blind ansticht. Dabei verhindern die beiden gefederten Driicker selbst an Querndhten auf3en
und innen Nahtmarkierungen.

Die neuen Merkmale der VEB 200 Serie:

Die Anstichgenauigkeit, auch bei hohen Nahgeschwindigkeiten, sucht lhresgleichen.

Durch den erweiterten Armdurchgang ist das Anschlagen des Besatzes erheblich erleichtert und damit auch die Produktivitat erhéht.
Die Bedienerfreundlichkeit und die Sicht auf den Nahbereich wurden nochmals verbessert.

Das VEB Baukastensystem mit stark reduzierter Wartungsintensitat minimiert die Betriebskosten der Maschine!

Der serienmalige Direct Drive Motor, der optionale Fadenabschneider und die optionale digitale Stichtiefenanzeige runden das
Komfortpaket ab.

Single thread bluff edge blindstitch machine
The new VEB 200-2 double blind stitching machine. Specially designed for demanding fabrics from fine to medium quality.

The bluff edge blindstitch seam is hidden between the fabric layers as a loose cross stitch with alternating needle penetration between

the hem'’s fabric layers. There are no marks over cross seams on either side of the garment due to two alternating spring-loaded plungers.

The new features of the VEB 200 series:

The precise stitching even at high sewing speeds is what you are looking for.

Due to the extended arm passage, the application of facing tacking is considerably facilitated and thus the productivity is also
increased.

The user friendliness and the view of the sewing area have been improved again.

The VEB modular system with reduced maintenance intensity minimizes the operating costs of the machine!

The standard Direct Drive motor, the optional thread trimmer and the optional digital stitch depth gauge complete (round off) the
comfort package.

STROBEL




560 _ 11 Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1800 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1600 min-1
60 sec
! | Stichzahl je Riegel / stitches per tack 6-14
Stichplattendffnung / needle plate opening 8,0 mm
— 4,5 mm optional
Lo 6,0 mm optional
— 10,0 mm optional
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
digital +

Nadelpendelung / needle oscilation

)( 2 Fadenspannungen / 2 thread tensions

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE
Nadelstérke / needle size 90

Durchmesser / diameter 130 mm

j runde Arbeitsplatte / round workplate optional

— g
= Fadenabschneider / thread trimmer
-y
Anzahl der Riegelstiche / number of stitches 6,8,10,12, 14
Motor-Leistung min. / min. motor power 400 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9
Stichart / Einfaden-Blindstich- Punktriegel Typ 101
stitch type single thread blind stitch spot tacking type 101
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 2901/h
Stellflache / required space 0,6 mx1,06m
Arbeitsgerausch / operating noise at 1200 min-1 LpAm 72 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



- Einfaden-Blindstich-Punktriegelautomat
Single thread Blindstitch spot tacking machine

Einfaden-Blindstich-Punktriegelautomat

Dieser Punktriegelautomat ist in der Herren- und Damenoberbekleidungsindustrie vielseitig einsetzbar. Mit ihm
kénnen (Web-Etiketten) genauso angepunktet werden wie Naht- bzw. Saumeinschldge oder Hosenaufschldge. Die
von ihm erzeugten blinden Punktriegel hinterlassen auf der Aulenseite des Kleidungsstiicks keine Markierungen
und sind doch fest und haltbar. Durch Zusatzausstattung lat sich dieser Automat fiir andere Arbeitsgange
umristen.

Single thread Blindstitch spot tacking machine

This spot tacking machine is used for several operations in the ladies” and men's outer wear industry: Woven
labels can be tacked as well as turned-under hems or edges and turned-up trouser bottoms. It's durable blind spot
tacks do not leave any marks on the outside of the garment. Due to optional equipment this machine can get
converted for other applications.

STROBEL
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Siemensstralde 3
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