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Strobel fur Herrenbekleidung

,:,EE = \
Strobel baut seit Gber 125 Jahren Nahmaschinen 1 A
und ist seit langem der Partner fur anspruchsvolle
und hochwertige ,Tailormade” - Verarbeitung. AN g
iR A

Innovation made invisible VAN
Es liegt in der Natur der Sache, dass gerade bei B\ \7
Blindstichmaschinen Innovationen oft im Detail |,
verborgen sind. Die positiven Auswirkungen

sieht man weniger unseren Maschinen als dem |
Nahergebnis an. L
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Mit diesem Prospekt zeigen wir unsere Maschinen
fur die Herrenkonfektion. Mit diesen Maschinen \ |

erreichen Sie den entscheidenden Unterschied | -
zwischen guter und hervorragender Verarbeitung. 'ﬂ ,;

Strobel for Men’s wear

For over 125 years ,, Strobel” manufactures sewing machines. We have been
a long-time partner to the men’s fashion industry for excellent and high
quality ,Tailo-made” - workmanship.

Innovation made invisible

It is within the nature of blind stitching that innovations are often hidden
behind details. These details can scarcely be identified in our machines while
greatly influencing the resulting seam.

With this catalogue we present our machines for the manufacturing of mens
fashion. With these machines you will achieve the essential difference
between good and excellent workmanship.



Anwendungsgebiete
area of application

5100D-R

VEB 100-2W
VEB 100-3




170 — 22FD Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3500 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 3200 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

ppppp | Obertransport/ top feed Séageverzahnung / saw thoothing
Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
W+ optional
gefederter Driicker / spring loaded plunger Driickervariationen optional
= plunger variations optional
TT
z £
Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
H

4.5 mm optional
7,0 mm optional

\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 4669 EEO
\' Nadelstarke / needle size 80

Freiarm / support arm Durchmesser / diameter

60 mm

b s—
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
i + Fadenabschneider / thread trimmer optional
.

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 3200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 77 dB(A)




Einfaden-Blindstich-Anschlagmaschine
Single thread blindstitch attaching machine

Einfaden-Blindstich-Anschlagmaschine

Schnell, robust und vielseitig, ideal zum Anschlagen des Futters, des Besatzes oder des Taschenbeutels bei
Manteln und Sakkos sowie zum S&umen von Hosen. Aufgrund ihres gefederten Driickers Uberwindet sie Nahgut- ﬁ
lagendnderungen (z.B. bei Querndhten) problemlos. B

Single thread blindstitch attaching machine

Fast, durable and versatile and thus ideal for attaching linings, facings or pocket bags of coats and jackets or to
hem trousers. Due to a spring-loaded presser foot the change of thickness (i.e. at cross seams) are sewn without
marks.

STROBEL
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2 1 8 D _T P_ R Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
777777 Stichlange / stitch length 2,0-6,0 mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
Untertransport /

bottom feed

spring loaded plunger with pneumatic lowering

Anfangs- und Endriegel serienmaRig / abschaltbar / detachable
spot tack at seam start and end as standard

\ gefederter Taucher mit pneumatischer Absenkung /
0
=
°
]
I
I
)

Stichplattendffnung / needle plate opening 7,0 mm
N
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE

\' Nadelstarke / needle size 9

\ Abnehmbare Arbeitsplatte / removeable work plate

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich Typ 314 /

stitch type two thread blind lock stitch type 314

Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 80
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 401/h

Stellflache / required space 0,6mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1 LpAm 74,5 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



Zweifaden-Unterkragen-Staffiermaschine
Two thread felling machine for undercollars

Zweifaden-Unterkragen-Staffiermaschine

Zum Staffieren von Unterkrdgen an Sakkos und Manteln. Das Besondere: Maximale Flexibilitat im Produktions-
ablauf, denn das Sakko kann am Ende der Fertigung komfortabel durch das Halsloch gewendet werden. Der
V-férmige Blindstich imitiert die tailor-made Qualitdt (Tagesleistung ca. 700 Sakkos). Die Taucherabsenkung TP
ermdglicht ein gleichmaliges Stichbild bei grofen Unterschieden in der Materialstérke innerhalb einer Naht. Der
serienmalSige, unsichtbare Anfangs- und Endriegel R sichert die Naht gegen ungewolltes Auftrennen. i

Two thread felling machine for undercollars

For felling under-collars in jackets and coats with a highlight: Maximum production flexibility as the jacket may be
reversed comfortably through the neck hole at the end of the production process. The V-shaped blindstitch imitates
tailor-made quality (daily output approx. 700 jackets). The two-step-plunger TP allows an even stitch formation for
jackets with big difference in fabric thickness at the under collar. The invisible spot tack R at seam start and end is
equipped as standard and protect the seam.

i STROBEL




3 1 0 D . R Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
[ 77777 Stichlange / stitch length 3,0-6,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
E Unter-, und differenzierender Seitentransporteur / verschieden Transporteure optional /
bottom and adjustable lateral feed various feed devices optional
ddddd
@ —

| 2 gefederte Taucher / 2 spring loaded plunger

mwo
0
=
¢ Anfangs- und Endriegel serienmaRig / abschaltbar / detachable
1 spot tack at seam start and end as standard
o
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 8,0 mm
mnlal 7,0 mm optional
b 10,0 mm optional
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
U Nadelpendelung / needle oscilation
~_

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1828 E

\__ | Nadelstirke / neede size 80

\ g’ Abnehmbare Arbeitsplatte / removeable work plate

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich Typ 313 /

stitch type two thread blind lock stitch type 313

Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 251/h

Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1 LpAm 75 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



- Zweifaden-Futtersaum-Staffiermaschine 3 1 0 D_ R

Two thread lining felling machine

Zweifaden-Futtersaum-Staffiermaschine
So schén wie von Hand staffiert. Die weiche Naht Idsst auch feinsten Tiichern ihren natirlichen Fall.

Die Naht liegt unsichtbar zwischen Futter- und Stoffsaum 8 mm (bei diinneren und diinnen Materialien 6 mm bzw.
4 mm) von der Kante entfernt (Tagesleistung 380 - 500 Sakkos). Der serienmé&Rige, unsichtbare Anfangs- und End-
riegel R sichert die Naht gegen ungewolltes Auftrennen.

Two thread felling machine for hems of linings
As beautiful as tailor made manual felling. The soft seam retains the natural shape of even the finest fabrics. h

The seam is placed between the lining and fabric layers 8 mm under the hem edge, thus absolutely invisible
(manufacturing thinner or thin material it is 6 mm respectively 4 mm) (daily output 380 - 500 jackets). The invisible
spot tack R at seam start and end is equipped as standard and protect the seam.

STROBEL




3 1 0 0 D _ R Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
[ 77777 Stichlange / stitch length 3,0-6,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
E Unter-, und differenzierender Seitentransporteur / verschieden Transporteure optional /
bottom and adjustable lateral feed various feed devices optional
ddddd
@ —

| 2 gefederte Taucher / 2 spring loaded plunger

mwo
0
=
¢ Anfangs- und Endriegel serienmaRig / abschaltbar / detachable
1 spot tack at seam start and end as standard
o
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 8,0 mm
mnlal 7,0 mm optional
b 10,0 mm optional
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
U Nadelpendelung / needle oscilation
~_

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1828 E

\__ | Nadelstirke / neede size 80

\ g’ Abnehmbare Arbeitsplatte / removeable work plate

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich Typ 313 /

stitch type two thread blind lock stitch type 313

Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 201/h

Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1 LpAm 75 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3
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- Zweifaden-Staffiermaschine fiir Sdume halbgefiitterter Sakkos 3100D-R

B

-
5

Two thread felling machine for half-lined jackets

Zweifaden-Staffiermaschine fiir Sdume halbgefiitterter Sakkos

Die Stoffsdume halbgefiitterter Sakkos werden 6 mm (bei diinnerem Material 4 mm bzw. bei dickerem Material
8 mm) von der Kante entfernt staffiert (Tagesleistung beim Saumen 350 - 450 Sakkos).

Da bei diesem Arbeitsschritt das montierte Sakko rechts von der Naht liegt, besitzt die Maschine einen Durch-
gangsraum von 50 cm. Sie kann durch serienmal3ig beigegebene Zusatzteile fiir die Futtersaumverarbeitung um-
gertistet werden. Der serienméafige, unsichtbare Anfangs- und Endriegel R sichert die Naht gegen ungewolltes
Auftrennen.

Two thread felling machine for half-lined jackets

For felling fabric hems on half-lined jackets 6 mm under the hem edge (4 mm in case of thinner fabrics, 8 mm in
case of thicker fabrics) (daily output only hemming 350 - 450 jackets).

Featuring an arm-clearance of 50 cm so the assembled jacket is oriented on the right hand of the seam during this
operation. The machine includes conversion accessories for felling linings. The invisible spot tack R at seam start
and end is equipped as standard and protect the seam.

STROBEL
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32 5_ 40D_TP Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 2,0-8,0mm
| I (abhangig vom Schulterpolster /

depend on shoulder pad)

Unter-, und differenzierender Obertransporteur /
bottom and adjustable top feed

gefederter Taucher mit pneumatischer Absenkung /
— ~ | spring loaded plunger with pneumatic lowering

0
=
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 11,0 mm
N
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE

Mehrweite per Fupedal differenzierbar /
fullness by foot pedal differentiable

\' Nadelstarke / needle size 9
NN

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich Typ 317 /

stitch type two thread blind lock stitch type 317

Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 80
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 251/h

Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1 LpAm 75 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



Zweifaden-Armelfutter-Staffiermaschine 325-40D-TP

Two thread felling machine for sleeve lining

Zweifaden-Armelfutterstaffiermaschine

3

Zum Einstirzen des Futters in der Armkugel bei Sakkos und Ménteln. -
hﬁ,

Um ein Sakko auch innen hochwertig und in Tailor-made-Qualitat zu verarbeiten, wird das Futter in die obere
Halfte der Armkugel eingestiirzt (Tagesleistung 320 - 420 Sakkos). Die Stichldnge von bis zu 8 mm sowie der
wahrend des Nahens verstellbare Obertransport garantieren einen Handarbeitsahnlichen Stich und eine weiche
Schulterpolster-Verarbeitung, da nur in die oberen Lagen eingestochen wird.

Two thread sleeve lining felling machine
For blind stitching the lining into the armhole of jackets and coats.

To obtain a high tailor-made quality also on the inside of a jacket, the upper part of the sleeve lining is attached
from the left side (daily output 320 - 420 jackets). With an adjustable stitch length of up to 8 mm as well as the
in-seam-adjustable top feed guarantees a handcraft similar stitch and a soft shoulder pad processing, as the
machine only stitch in the upper layers.

STROBEL
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3 2 7 D Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 2,0-8,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Unter-, und differenzierender Obertransporteur /
bottom and adjustable top feed

gefederter Taucher / spring loaded plunger

A
=
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
N
\l_ Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE

Nadelstarke / needle size 90

Mehrweite per Fupedal differenzierbar /

~~_~ | fullness by foot pedal differentiable

Mindestabstand zu angenahten Knépfen / 8 mm zwischen Knopfkante und Nahtlinie /
minimum distance sewn buttons 8 mm between bottom edge and seam line

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich Typ 318 /

stitch type two thread blind lock stitch type 318

Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 351/h

Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1 LpAm 72 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3
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Zweifaden-Futter-Staffiermaschine 3 27 D
Two thread felling machine for linings

Zweifaden-Futter-Staffiermaschine

Kaum sichtbar, und dennoch eine grol3e Wirkung. Unsere Ingenieure haben den Umfang des Stofftragarms um fast
10% reduziert. Dadurch kénnen auch sehr schlanke Armel komfortabel genaht werden.
Innovation made invisible.

Mit einer lockeren und doch strapazierfahigen Naht lassen sich auf dieser Maschine Armelfuttersdume bei Sakkos
und Manteln staffieren (ab 24 cm Armelumfang). Dieser Arbeitsgang wird von innen durchgefiihrt. Die Stichlange
von bis zu 8 mm sowie der wahrend des Nahens verstellbare Obertransport garantieren eine absolut weiche Naht.
In den meisten Fallen kann der Arbeitsgang auch bei bereits angenahten Knopfen ausgefiihrt werden, Mindestab-
stand zwischen Nahtlinie und Knopfkante 8 mm. (Tagesleistung ca. 750 Sakkos).

Two thread felling machine for linings

Hardly visible, and yet a great effect. Our engineers have reduced the circumference of the support arm by almost
10%. This means that even very slim sleeves are sewn comfortable. Innovation made invisible.

With this machine it is possible to fell sleeve linings at the cuff of jackets and coats (minimum circumference of
24 cm) with a loose but also hard-wearing seam. This operation is done from the inside. The max. stitch length of
8 mm guarantees an absolutely soft seam appearance. The differential upper feed is adjustable during sewing and
enables a perfect fullness in the lining. Usually it can be operated even with already sewn buttons, minimum
distance between seam line and button edge 8 mm. (Daily output approx. 750 jackets).

STROBEL




560 _ 11 Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1800 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1600 min-1
60 sec
! | Stichzahl je Riegel / stitches per tack 6-14
Stichplattendffnung / needle plate opening 8,0 mm
— 4,5 mm optional
Lo 6,0 mm optional
— 10,0 mm optional
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
digital +

Nadelpendelung / needle oscilation

)( 2 Fadenspannungen / 2 thread tensions

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE
Nadelstérke / needle size 90

Durchmesser / diameter 130 mm

j runde Arbeitsplatte / round workplate optional

— g
= Fadenabschneider / thread trimmer
-y
Anzahl der Riegelstiche / number of stitches 6,8,10,12, 14
Motor-Leistung min. / min. motor power 400 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9
Stichart / Einfaden-Blindstich- Punktriegel Typ 101
stitch type single thread blind stitch spot tacking type 101
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 2901/h
Stellflache / required space 0,6 mx1,06m
Arbeitsgerausch / operating noise at 1200 min-1 LpAm 72 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



- Einfaden-Blindstich-Punktriegelautomat
Single thread Blindstitch spot tacking machine

konnen (Web-Etiketten) genauso angepunktet werden wie Naht- bzw. Saumeinschlage oder Hosenaufschlage. Die
von ihm erzeugten blinden Punktriegel hinterlassen auf der Auenseite des Kleidungsstiicks keine Markierungen
und sind doch fest und haltbar. Durch Zusatzausstattung 14t sich dieser Automat fiir andere Arbeitsgange
umrdsten.

Single thread Blindstitch spot tacking machine

This spot tacking machine is used for several operations in the ladies” and men’s outer wear industry: Woven
labels can be tacked as well as turned-under hems or edges and turned-up trouser bottoms. It's durable blind spot
tacks do not leave any marks on the outside of the garment. Due to optional equipment this machine can get
converted for other applications.

:- . : “'\.‘: : .
I Einfaden-Blindstich-Punktriegelautomat
Dieser Punktriegelautomat ist in der Herren- und Damenoberbekleidungsindustrie vielseitig einsetzbar. Mit ihm

STROBEL




560 - 21

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

1800 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1600 min-1
60 sec
! | Stichzahl je Riegel / stitches per tack 6-14
Stichplattendffnung / needle plate opening 8,0 mm

4,5 mm optional

1 [

| a | 6,0 mm optional

— 10,0 mm optional
N Programmierbar / programmable 99 Programme mit je 50 Riegel/Prog.

l 99 Programms, 50 tacks each
N6
o
Nadelpendelung / needle oscilation
T

)( 2 Fadenspannungen / 2 thread tensions

\' Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE
Nadelstarke / needle size 90
runde Arbeitsplatte / round workplate optional

Durchmesser / diameter 130 mm

I Fadenabschneider / thread trimmer

Anzahl der Riegelstiche / number of stitches 6,8,10,12, 14
Motor-Leistung min. / min. motor power 400 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Blindstich- Punktriegel Typ 101
stitch type single thread blind stitch spot tacking type 101
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 3801/h
Stellflache / required space 0,6 mx1,06m
Arbeitsgerausch / operating noise at 1200 min-1 LpAm 72 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3




- Einfaden-Blindstich-Punktriegelautomat 560 - 21

Single thread Blindstitch spot tacking machine

Einfaden-Blindstich-Punktriegelautomat

Zum blinden Befestigen von Webetiketten, zum Anpunkten von Naht- und Saumeinschldgen oder Anheften von
Hosenaufschldgen.

Aufgrund der Maglichkeit, verschiedene Stichtiefenwerte zu speichern und einzeln oder in Programmschleifen ab-
zurufen, besonders geeignet fiir Arbeitsgange bei denen in schneller Folge unterschiedliche Einstichtiefen benétigt
werden (z. B. beim Anpunkten der iberstehenden Kante des Hosenbundfutters).

Single thread Blindstitch spot tacking machine

For blind tacking of woven labels as well as turned-under hems or edges and turned-up trouser bottoms.

Different stitch-depth-settings may be memorized and called up individually or in predetermined sequences for
operations with different material thicknesses within quick succession (i.e. tacking the waistband lining).

STROBEL




58 - 4D

Technische Daten / specifications

Stichzahl / Speed
i mechanisch max. zuldssig / mechanically admissible

3500 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 3200 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 50-8,0mm

(abhéngig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Séageverzahnung /saw toothing

g gad
\ starrer Driicker / fixed plunger

T
\ Stichplattenoff I needle plat i 7,0
A plattenéffnung / needle plate opening Omm
T 4,5 mm optional
P 6,0 mm optional
\l_, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 4669 EEO
\' Nadelstarke / needle size 80
- + Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 3200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 79,5 dB(A)




Rollpikier- und Plackpikiermaschine
Rollpadding and chestpiece machine

[

Rollpikier- und Plackpikiermaschine

& o
Robust und schnell fir die wesentlichen Arbeitsgange bei der hochwertigen tailor-made Sakko- und Mantel- B’F"
fertigung:

— Rollpikieren von Krdgen und Revers,

— Flachpikieren von Einlagen und Placks,
— Anschlagen des Besatzes

— Sichern des Bruchbandes.

Diese Vielseitigkeit wird vor allem durch einen einzigartigen Stoffdriicker ermdglicht. Die digitale Stichtiefenan-
zeige erleichtert den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Materialstarken.

Roll-padding and chestpiece machine
Durable and efficient for substantial operations of manufacturing high quality tailor-made jackets and coats:

— Roll padding of lapels and collars,

— Flat padding of chest pieces and interlinings,
— Attaching facings

— Blind stitching of breaktape.

The switchable presser foot provides this extensive versatility. The digital stitch depth display facilitates the quick

change between different thicknesses of material.
STROBEL
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K A — E D Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 2800 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 6,5 mm
Obertransport & differenzial Wagentransport /
' ' ' ' ' top feed & differential carriage transport
Uy
g starrer Driicker / fixed plunger
T
Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
_¥'_
T
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
: 1 | Nahtabstand / seam distance 4-15mm
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 4669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 80
2 Nahkdpfe / 2 sewing units
/g/ Fadenwachter / thread stop motion
<,
Z
Laser Positionierung / laser positioning optional
PoI;iEtliZenring *
Gesamtleistung / power consumption 2x1040 W
Stromanschluss / electricity 190 - 240V / 50-60 Hz
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemen - Scheibe Wagen / tooth belt - wheel carriage Z=40- HTD 5M-15-HP
kirrzeste Naht / shortest seam 3cm
max. Reverslange / max. lapel length 63 cm

Tagesleistung / daily output (8 h)

500 - 1050 Sakkos / pair of lapels

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 200/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

5-6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 2x4751/h
Gewicht ohne Verpackung / weight without packaging 2x 158 kg
Arbeitsgerausch / operating noise at 2800 min-1 LpAm 77 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3
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Einfaden-Rollpikierautomat
Single thread rollpadding machine

Einfaden-Rollpikierautomat

Elektronisch gesteuerter Nahautomat zum hochwertigen und effizienten pikieren von Sakko- und Mantelrevers. Mit
einer Tagesleistung von 600 bis 1050 Sakkos geniigt er hochsten Qualitatsanspriichen: Die mit ihm gefertigten
Revers (bis zu einer Ldnge von 63 cm) zeigen besten Sitz, da sie spiegelbildlich und nach dem Prinzip des Roll-
pikierens gearbeitet sind. Dies bedeutet hohe Formstabilitdt bei gleichzeitig wunderbar weichem Tragekomfort.
Dartiber hinaus ist der Automat ausgesprochen einfach zu bedienen; er tastet namlich die jeweils individuelle Form
des Zuschnitts selbstandig und exakt ab. Einfachste Umschaltung auf Revers mit Spitzfasson durch das Bedien-
personal.

Single thread roll-padding machine

Electronically controlled automatic sewing unit for high-quality and efficient roll-padding of lapels of jackets and
coats. With a daily output of 600 to 1050 jackets it meets highest quality requirements: Lapels (up to 63 c¢m) roll-
padded on this machine have a perfect shape and are absolutely free of twist and pucker. This means high stability
of shape and very soft wear comfort. Moreover the KA-ED is very easy to operate since the individual lapel shape
is sensed automatically and accurately. Easy shift to peaked lapel by the operator.

STROBEL




VEB 100-1

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

| I (abhéngig vom Nahmaterial / depend on fabric)

YWWWV | Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
Séageverzahnung / saw thoothing optional
P 4
\ starrer Driicker / fixed plunger
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
| 4,5 mm optional
11.1

\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional

digital +

: | @ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2

1

L

)

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 80
Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm

1 s—

@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate

= Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 70 dB(A)




- Einfaden-Blindstich-Saummaschine VEB 100-1

Single thread blindstitch machine

Die neue VEB 100-1
Die VEB 100-Serie ist der Einstieg in die legendare Strobelwelt, entwickelt und hergestellt in Bayern, vom Blindstichexperten.

Wir nehmen es mit der VEB 100 so genau, dass manche es flir Haarspalterei halten. Und Sie haben recht, denn ihr Anstich ist so prazise,
dass man mit ihr Haare spalten kénnte.

Das haben alle Maschinen der VEB 100 Serie gemeinsam:

— Ein besonders groRer Durchlass erlaubt komfortables Nahen, auch bei schwer zugénglichen Nahtlagen.
— Préazisionsnahkinematik die auch bei elastischen und ultrafeinen Stoffen nicht an Grenzen stolt.

— Hochste Produktivitat mit bis zu 3000 Stichen/min.

— Perfekter Geradeauslauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Sie haben die Wahl zwischen vielféltigen VEB 100 Varianten, die mafgeschneidert auf Ihre Anforderungen sind. Und sollten sich Ihre
Anforderungen einmal dndern, dann macht die modulare Bauweise ein spateres Umriisten besonders einfach.

VEB 100-1

Wir haben die Grenzen des machbaren wieder ein Stiick angehoben, und mit der VEB 100-1 die beste Blindstichmaschine fir die hoch-
wertige und modische Damenkonfektion entwickelt. Besondere Starken: Feine und ultrafeine Stoffe.

The New VEB 100-1

The VEB 100-Series being the entry into the legendary Stobel world has been developed and is manufactured by the Bavarian experts for
blind stitch sewing.

Some may consider it hair splitting that we take it so serious with our VEB 100 Series. And they are right as the stitching is so precise it
could indeed split hairs.

Distinctive features of the entire VEB 100 series:

— Avast arm clearance allows comfortable sewing even for seams in sewing areas with difficult access.
— High precision sewing kinematics which do not reach their limits even with elastic and ultrafine fabrics.
— Highest productivity with up to 3000 stitches per minute.

— Perfectly straight sewing even at high speeds.

You may choose from a multiple range of VEB 100 variants, specially configured for your requirements. The modular structure even allows
reconfiguration at a later stage in case your requirements are changing.

VEB 100-1

With the VEB 100-1 we have extended the limitations for sewing high quality and fashionable lady’s clothing. Specific strengths: Fine and
ultrafine materials.

STROBEL




VEB 100-2

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 2200 min-1
60 sec
[ 77777 Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm
| I (abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)
e s Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
Séageverzahnung / saw thoothing optional
PP -
gefederter Driicker / spring loaded plunger Drickervariation optional
_T? plunger variation optional
£ E
Stichplattendffnung / needle plate opening 6,0 mm
_‘%"_ 4,5 mm optional
— Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
!
digital +
: | @ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2
1
L
P
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\, Nadelstérke / needle size 80
Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
j s—
| —
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 2200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 71 dB(A)




- Einfaden-Blindstich-Saummaschine VE B 100-2

Single thread blindstitch machine

Die neue VEB 100-2

Die VEB 100-Serie ist der Einstieg in die legendare Strobelwelt, entwickelt und hergestellt in Bayern, vom Blindstichexperten.

Wir nehmen es mit der VEB 100 so genau, dass manche es fiir Haarspalterei halten. Und Sie haben recht, denn ihr Anstich ist so prazise,
dass man mit ihr Haare spalten kénnte.

Das haben alle Maschinen der VEB 100 Serie gemeinsam:

— Ein besonders groRer Durchlass erlaubt komfortables Nahen, auch bei schwer zuganglichen Nahtlagen.
— Prézisionsndhkinematik die auch bei elastischen und ultrafeinen Stoffen nicht an Grenzen stolt.

— Hachste Produktivitat mit bis zu 3000 Stichen/min.

— Perfekter Geradeauslauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Sie haben die Wahl zwischen vielfaltigen VEB 100 Varianten, die mageschneidert auf Ihre Anforderungen sind. Und sollten sich Ihre
Anforderungen einmal dndern, dann macht die modulare Bauweise ein spateres Umrtisten besonders einfach.

VEB 100-2
Die VEB 100-2 tastet zusatzlich Quernahte ab, damit diese markierungsfrei genaht werden. Das ermdglicht flexibelsten Einsatz in der
hochwertigen Damen- und Herrenkonfektion.

The New VEB 100-2
The VEB 100-Series being the entry into the legendary Stobel world has been developed and is manufactured by the Bavarian experts for
blind stitch sewing.

Some may consider it hair splitting that we take it so serious with our VEB 100 Series. And they are right as the stitching is so precise it
could indeed split hairs.

Distinctive features of the entire VEB 100 series:

— Avast arm clearance allows comfortable sewing even for seams in sewing areas with difficult access.
— High precision sewing kinematics which do not reach their limits even with elastic and ultrafine fabrics.
— Highest productivity with up to 3000 stitches per minute.

— Perfectly straight sewing even at high speeds.

You may choose from a multiple range of VEB 100 variants, specially configured for your requirements. The modular structure even allows
reconfiguration at a later stage in case your requirements are changing.

VEB 100-2
The VEB 100-2 additionally sizes up cross seams for sewing without marks or impressions thus allowing the use in the production of high
quality lady’s and men’s garments with ultimate flexibility.
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VEB 100-2W

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 2200 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Séageverzahnung / saw thoothing

g ad
\ gefederter Driicker / spring loaded plunger

Drlckervariation optional
plunger variation optional

TT
£ E

\ Stichplattendffnung / needle plate opening 7,0 mm
_‘1. = 8,0 mm optional
\l_, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
digital +
: | @ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2
I
L
T

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\, Nadelstérke / needle size 90
Freiarm / support arm Durchmesser / diameter
55 mm
b s—
@ Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 2200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 71 dB(A)




Einfaden-Blindstich-Saummaschine VEB 100-2W

Single thread blindstitch machine

Die neue VEB 100-2W
Die VEB 100-Serie ist der Einstieg in die legendare Strobelwelt, entwickelt und hergestellt in Bayern, vom Blindstichexperten.

Wir nehmen es mit der VEB 100 so genau, dass manche es fiir Haarspalterei halten. Und Sie haben recht, denn ihr Anstich ist so prazise,
dass man mit ihr Haare spalten konnte.

Das haben alle Maschinen der VEB 100 Serie gemeinsam:

— Ein besonders groRRer Durchlass erlaubt komfortables Néhen, auch bei schwer zuganglichen Nahtlagen.
— Prézisionsnahkinematik die auch bei elastischen und ultrafeinen Stoffen nicht an Grenzen stoRt.

— Hdchste Produktivitat mit bis zu 3000 Stichen/min.

— Perfekter Geradeauslauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Sie haben die Wahl zwischen vielfaltigen VEB 100 Varianten, die maRgeschneidert auf Ihre Anforderungen sind. Und sollten sich Ihre
Anforderungen einmal &ndern, dann macht die modulare Bauweise ein spdteres Umriisten besonders einfach.

VEB 100-2W

Die neue VEB 100-2W wurde speziell zum Anstaffieren des Hosenbundfutters entwickelt. Sie kann sowohl zum Staffieren an der Kante
(amerikanische Bundverarbeitung) als auch zum Nahen auf der Bundnaht (européische Verarbeitung) eingesetzt werden. Mit dem gefeder-
ten Driicker tastet die VEB 100-2W zuséatzlich Giirtelschlaufen, Querndhte, Bundfalten und Tascheneingriffe ab.

The New VEB 100-2W
The VEB 100-Series being the entry into the legendary Stobel world has been developed and is manufactured by the Bavarian experts for
blind stitch sewing.

Some may consider it hair splitting that we take it so serious with our VEB 100 Series. And they are right as the stitching is so precise it
could indeed split hairs.

Distinctive features of the entire VEB 100 series:

— Avast arm clearance allows comfortable sewing even for seams in sewing areas with difficult access.
— High precision sewing kinematics which do not reach their limits even with elastic and ultrafine fabrics.
— Highest productivity with up to 3000 stitches per minute.

— Perfectly straight sewing even at high speeds.

You may choose from a multiple range of VEB 100 variants, specially configured for your requirements. The modular structure even allows
reconfiguration at a later stage in case your requirements are changing.

VEB 100-2W
The new VEB 100-2W is made for felling the waistband lining. The seam can be at the edge (American style) or on top of the waistband
seam (European style). With the spring loaded plunger the VEB 100-2W additionally sizes up belt loops, cross seams, waist pleats and

pocket bags.
STROBEL




VEB 100-3

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 2200 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
' ' ' ' ' Untertransport / bottom feed Bandtransport / Beltfeed
\ gefederter Taucher / spring loaded plunger
Q
=
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 7,0 mm
_‘1. — 8,0 mm optional
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional
digital +
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
Nadelstérke / needle size 90
Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate
Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 2200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 71 dB(A)
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Einfaden-Hosenbundfutter-Staffiermaschine VEB 100_3
Single thread felling machine for waistband linings

Die neue VEB 100-3
Mit einem neuen Tauchersystem, das wir speziell fiir die VEB 100-3 entwickelt haben, — ganz nach unserem Motto:
~innovations made invisible”.

Diese neue Hochleistungsblindstichmaschine mit Taucher und Bandtransport wurde speziell zum Anstaffieren des Hosenbundfutters ent-
wickelt. Sie kann sowohl zum Staffieren an der Kante (amerikanische Verarbeitungsweise) als auch zum Nahen auf der Bundnaht (euro-
paische Verarbeitungsweise) ohne Umbau eingesetzt werden. Durch den Bandtransport verfligt sie tiber ein hervorragendes Transportver-
halten auch bei sehr dicken Materialien. Zusatzlich kénnen aufgrund des neuentwickelten Tauchers Nahgutlagenanderungen (z.B. bereits
angenahte Gurtelschlaufen, Quernahte, Bundfalten, Tascheneingriffe) markierungsfrei tiberwunden werden.

Dies gilt auch fiir markierungsempfindliche Stoffe wie z.B. Cord.

The New VEB 100-3
With a new plunger system. Specially designed for the VEB 100-3 according to our matto: ,innovations made invisible”.

This new high-performance blindstitch machine with a newly designed plunger and belt feed is made for felling the waistband lining. The
seam can be at the edge (American style) or on top of the waistband seam (European style). No exchange of parts is necessary. The
bottom belt feed guarantees a perfect feeding, even with heavy fabrics. The new plunger system allows to compensate the change of
thickness free of marks (i.e. attached belt loops, cross seams, waist pleats, pocket bags).

This includes delicate fabrics like cord or velvet.

i I STROBEL




VEB 100-5

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing

\ starrer Driicker / fixed plunger

digital +

T
Stichplattendffnung / needle plate opening 7,0 mm
_¥’_
T
N Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital optional

Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate

Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 80

Freiarm / support arm Durchmesser / diameter

55 mm

j s—

Saumer / hemmer Saumbreite / hem width

standard 1,0 mm 6 mm

andere Saumer auf Anfrage / different folders on request
= Fadenabschneider / thread trimmer optional

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile 10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

abhéangig von der Ausstattung / depending on the equipement

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 70 dB(A)




Einfaden-Blindstich-Bugsaummaschine )
Single thread blind stitch book seam machine VEB 100-5

Die neue VEB 100-5

Unsere Losung fiir offene Nahtkanten an ungefiitterten Oberteilen: Funktional, &sthetisch und wirtschaftlich!

Funktional: Es gibt keine Nahtldsung mit verdeckten Schnittkanten die weniger auftragt! ;

-7

Asthetisch: Die Naht besitzt die edle Optik eines Handkantenstichs nach alter Schneidertradition!

y

Wirtschaftlich: Die Schnittkante wird in einem Arbeitsgang versdubert und umgenaht!

Durche den Einsatz unterschiedlicher S&dumer, und vielen Einstellungsméglichkeiten lasst sich die Nahtoptik nach Ihren Wiinschen
individualisieren. Nahtbeginn an der Kante und Néhen von gréRBeren Radien mdglich! 4

The New VEB 100-5
Our solution for visible seams in half lined jackets: Functional, aesthetical and economical!
Functional: No sewing solution for covered edges with a less bulky appearance!

Aesthetical: The seam has the elegant look of a tailor made hand stitch seam

Economical: The trimmed edge is overlocked and sewn in one operation!

By using different folders and many adjustment options the seam can be designed to your individual requirements. Sewing start at the
edge and sewing of higger radius is possible now!

STROBEL
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VEB 100-6

Technische Daten / specifications

i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible

3000 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 2200 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 5,0-8,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

ppppp | Obertransport/ top feed

Séageverzahnung / saw thoothing
Pyramidenverzahnung /
pyramid thoothing optional

gefederter Driicker / spring loaded plunger

Drlickervariation optional
plunger variation optional

% Stichplattendffnung / needle plate opening

6,0 mm

N Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation

digital optional

@ Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation 1:2

Nadelsystem / needle system
Nadelstérke / needle size

GROZ-BECKERT 1669 EEO
90

Bandabschneider / tape cutter

Bandbreite / tape width

15 - 25 mm einstellbar / adjustable

Nahtlangenprogrammierung / programable seam length

Fadenabschneider / thread trimmer

Einblasdiise / tubes

- 25 mm optional

Motor-Leistung min. / min. motor power 400 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

951/h

Stellflache / required space

05mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 2200 min-1
nach DIN 45635-48-1 KL3

LpAm 71 dB(A)




- Einfaden-Blindstich-Fixierband-Nahanlage " ‘VE B 100-6

Single thread blindstitch machine for fusible coated tapes

Einfaden Blindstich Fixierband Ndhanlage

Auch bei diesem Modell der VEB 100-6 konnten wir unsere neue modulare Bauweise perfekt umsetzen. Entstanden ist eine Néhanlage
die durch ihren variablen Einsatz besticht. Es kénnen beschichtete Bander zum Fixieren des Besatzes bei Sakkos, je nach Ausstattung,
entweder am Vorderteil oder am Besatz blind angenaht werden (Ausstattungsabhangig!). Die halbautomatische Anlage gewahrleistet
trotz geringen personellen Einsatzes hochwertige Verarbeitung bei groer Produktivitat (850 - 1200 Sakkos pro Tag). Denn sie ist mit
einem automatischen Bandzufiihrgerat, mit Band- und Fadenabschneider und der Mdglichkeit die Nahtlange vorab festzulegen, aus-
gestattet.

Auferdem kénnen Bander einer Breite von 15 bis 25 mm verarbeitet werden; trotzdem kommt die Naht immer in der Mitte zu liegen. Da
das Bandzufiihrgerat abschwenkbar ist, kann die Maschine auch fiir andere Arbeitsgange eingesetzt werden.

Single thread blind stitch machine for fusible coated tapes

Even with the VEB 100-6 we were able to implement our new modular design perfectly. The result is a sewing machine distinguishing
itself by its flexibility of use. Fusible tapes coated on one side can be attached to jacket fronts or facings (different tubes needed) to be
fused to the jacket. In spite of a low work input this semiautomatic unit guarantees high quality combined with high efficiency (daily 850
to 1200 jackets). The machine is equipped with an automatic tape feeding device, tape cutter, thread trimmer and the option to
predetermine the seam length. The tape feeding device guarantees reliable tape feeding.

Tapes in any width between 15 and 25 mm can be sewn since the feeding device is freely adjustable within range and the seam is always
in the centre of the tape. It is a swing-away tape feeding device, thus the machine can also be used for other operations.
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VEB 100-7

Technische Daten / specifications

Stichzahl / Speed

_Ti_@ mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 2500 min-1
Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1800 min-1

60 sec
Stichlange / stitch length 3,0-6,0mm

(abhangig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Obertransport / top feed

Pyramidenverzahnung / pyramid thoothing
Séageverzahnung / saw thoothing optional

Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation

digital optional

digital +
Stichplattendéffnung / needle plate openin 8,0 mm
_\ — p 9 p pening
T
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1669 EEO
\' Nadelstérke / needle size 90

i Giirtelschlaufenbreite / Beltioop width

9,5mm + 11 mm
8 mm + 13 mm auf Anfrage / on request
(abhéngig vom Nahmaterial / depend on fabric)

Dampfbligelaggregat / steam pressing device

justierbare Beschneideinheit / adjustable cutting system

23,0 mm - 55,0 mm

. Absaugung / suction

NV

W%
.

N

optional

Saumer / Folder Néahgutstarke / thickness of fabric
leicht / mittel / schwer /
light medium heavy

8,0 mm onrequest | onrequest

9,5mm included included optional

11,0 mm optional optional optional

13,0 mm onrequest | onrequest | on request

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 /
stitch type single thread chain stitch type 103
Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2

Anschluss pneumatisch / pneumatic connection

3-6bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption

2,5m?/ h (ohne Absaugung / without suction)

Luftverbrauch Absaugung, Mittelwert / 20m*/h
suction avarage air consumption

Stellflache / required space 0,7mx1,1m
Arbeitsgerausch / operating noise at 1800 min-1 LpAm 72 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3



Einfaden-Blindstich-Giirtelschlaufenanlage VEB 100_7
Single thread blindstitch work station for beltloops

Neu entwickelte Beschneid-Einrichtung
New designed trimming station

Die neue VEB 100-7

Unsere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Fertigung von Girtelschlaufenanlagen ist in die neue VEB 100-7 geflossen. Sie ist effektiver,
leiser und wartungsarmer als je zuvor.

Vollautomatisch werden Stoffstreifen beschnitten, gebugt, zu Giirtelschlaufen blind genaht und gebiigelt.

Die vollig neu entwickelte Beschneid-Einrichtung mit extrem langlebigen Hubmessern ist sehr einfach einstellbar und besonders
Servicefreundlich. Optional ist eine gerduscharme Absaugung fir Stoffabfalle erhaltlich.

Durch den Einsatz unterschiedlicher, sehr leicht auszuwechselnder Saumer lassen sich Girtelschlaufen in vielen Breiten fertigen.

The new VEB 100-7

Decades of experience in the manufacturing of belt loop work stations have led to our new VEB 100-7 with better efficiency, silence and
ease of maintenance than ever before.

Fabric strips are cut, folded into belt loops, blind stitched and pressed in a fully automatic process.

The trimming station with an entirely new design uses extremely durable stroke knifes thus ensuring adjustment and maintenance

L

-

A silent suction for waist is available as on optional extra. g
]

A high variety of belt loop widths is available by means of different folders which are very easy to exchange.
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Strobel Spezialmaschinen GmbH
Siemensstralde 3
82178 Puchheim
DEUTSCHLAND

Postfach 1242
82168 Puchheim
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 80096 - 0

Fax: +49 89 80096 - 190
E-Mail: info @strobel.biz
Internet: http://www.strobel.biz
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