Zweifaden-Armelfutter-Staffiermaschine 325-40D-TP

Two thread felling machine for sleeve lining

B

Zweifaden-Armelfutterstaffiermaschine
Zum Einstirzen des Futters in der Armkugel bei Sakkos und Ménteln.

Um ein Sakko auch innen hochwertig und in Tailor-made-Qualitdt zu verarbeiten, wird das Futter in die obere
~ Halfte der Armkugel eingestiirzt (Tagesleistung 320 - 420 Sakkos). Die Stichlange von his zu 8 mm sowie der
wahrend des Nahens verstellbare Obertransport garantieren einen Handarbeitsahnlichen Stich und eine weiche
Schulterpolster-Verarbeitung, da nur in die oberen Lagen eingestochen wird.

Two thread sleeve lining felling machine
For blind stitching the lining into the armhole of jackets and coats.

To obtain a high tailor-made quality also on the inside of a jacket, the upper part of the sleeve lining is attached
from the left side (daily output 320 - 420 jackets). With an adjustable stitch length of up to 8 mm as well as the
in-seam-adjustable top feed guarantees a handcraft similar stitch and a soft shoulder pad processing, as the
machine only stitch in the upper layers.
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32 5_ 40D_TP Technische Daten / specifications
i @ Stichzahl / Speed
mechanisch max. zulassig / mechanically admissible 1300 min-1

Empfohlene Nennstichzahl / Recommanded rated speed 1300 min-1
60 sec
| Stichlange / stitch length 2,0-8,0mm
| I (abhangig vom Schulterpolster /

depend on shoulder pad)

Unter-, und differenzierender Obertransporteur /
bottom and adjustable top feed

gefederter Taucher mit pneumatischer Absenkung /
— ~ | spring loaded plunger with pneumatic lowering

0
=
\ Stichplattendffnung / needle plate opening 11,0 mm
N
\l, Stichtiefenregulierung / stitch depth regulation digital
digital
Nadelsystem / needle system GROZ-BECKERT 1717 VRUE

Mehrweite per Fupedal differenzierbar /
fullness by foot pedal differentiable

\' Nadelstarke / needle size 9
NN

Motor-Leistung min. / min. motor power 550 W

Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine Z=38

Zahnriemenprofil / toothed belt profile HTD 5M-9

Stichart / Zweifaden-Blind-Doppelsteppstich Typ 317 /

stitch type two thread blind lock stitch type 317

Faden / thread Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 80
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection 6 bar

Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption 251/h

Stellflache / required space 0,5mx1,1m

Arbeitsgerausch / operating noise at 1300 min-1 LpAm 75 dB(A)

nach DIN 45635-48-1 KL3
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